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2. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

2.1 Uzemie staveniska

Zaujmovy objekt - bytovy dom s.C. 702, sa nachadza v katastri obce
Zborov nad Bystricou, pri zakladnej skole.

V sucCasnosti je objekt vyuzivany ako bytovy dom s poctom 11 bytov,
z toho je jeden byt prevedeny ako bezbariérovy.

Tento projekt riesi zateplenie plasta objektu s vymenou vyplni otvorov
(okna, vstupné dvere), stropu posledného podlazia (podkrovia) — zateplenia
podhladu spolu svymenou streSnych okien, opravu podbiti vonkajsich
odstresi strechy, dalej zateplenie podhladu stropu prizemia nad spoloCnymi
priestormi, a stavebné Upravy ktoré spocivaju vo vybudovani novych
okapovych detailov okolo objektu.

2.2 Udaje o prieskumoch, zhodnotenie stavu

Obijekt je rieSeny ako samostatne stojaci (bodovy bytovy dom) na
rovinatom teréne, ma jeden spolocny vchod.

Objekt je Stvorpodlazny s prizemim, kde je vstup, spolocné priestory
(pivnice, kocikaren, plynomerma, chodba, zadverie a schodisko), a dva byty,
z toho jeden bezbariérovy. V ostatnych podlaziach su po tri byty na podlazi.
Posledné podlaZie je rieSené ako podkrovie.

RieSeny objekt je murovany (predpoklad su tehlobloky - tvarnice napr.
Porotherm a pod...).

Objekt je zastreSeny zloZitejSou sedlovou strechou so 6-timi sedlovymi
vikiermi.

Objekt po rokoch uZivania bez vyraznych investicii do udrzieb a oprav
vykazuje znamky opotrebovania objektu.

Problematicky je najma obvodovy plasf, ztohto dévodu sa investor
rozhodol obvodovy plast opravif. Spolu so zateplenim bude rieSena i vymena
vyplni otvorov, spolu s rieSenim novych vonkajSich okapovych soklovych
detailov okolo objektu.

2.3 Priprava Uzemia pre vystavbu

Okolité uzemie stavby nevyZaduje vyraznu pripravu pre realizaciu prac,
pre dovoz materidlu asucasne odvoz odpadu budu pouzivané skutkové
komunikacie a skutkové plochy pri objekte.



2.4 Demolacie a skladky odpadov

V r&dmci prac na zatepleni stien budu odstranené vyplne otvorov i prvky
na fasade objektu.

Vramci prac na zatepleni stien pod uUrovnhou terénu budl odburané
pévodné okapové chodniky.

Pri buracich pracach je potrebné zabranit vzniku $kdd zo zateCenia cez
strechu, alebo cez otvory v strope nad poslednym podlazim.

Skladky stavebnej sute vytvorit v dosahu néakladnych vozidiel, odpad
priebezne vyvaiaf. Stavebny odpad separovat podla moZnosti na drevo,
sklo, tehly, plasty, ostatné. Odpad je mozZné recyklovat na recyklacnych
zakladniach, alebo ulozZzit na skladke odpadu, rieSenie odpadového
hospodarstva - vid samostatny bod tejto spravy.

3. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE
A STAVEBNO - TECHNICKE RIESENIE

3.1 Urbanistické a architektonické rieSenie

Z architektonického hladiska sa rieSena cCast objektu objemovo
zhodnoti, dostane novy vzhlad i objemovu celistvost.

Objekt dostane novy vzhlad, nevyrazna a fadna fasada bude
nahradena novou fasadou doplnenou o zvyraznujice prvky dosiahnuté
zmenou farebnej celistvosti objektu.

FUNKCNE RIESENIE

Celkové funkcné rieSenie objektu ostava zachované, objekt bude
i nadalej sluzZit ako bytovy dom s 11-timi bytovymi jednotkami.

V r&mci prac bude objekt zmodernizovany, zlepsia sa jeho energetické
charakteristiky, celkovo sa objekt zhodnoti.

STAVEBNE KONSTRUKCIE

Jednotlivé skutkové konstrukcie objektu neboli podrobne a celoplosne
sondované, nie je mozné urCenie ich presnych materialovych, statickych
charakteristik, taktieZ nie je mozné urCenie technického stavu jednotlivych
konstrukcii.



Zemné prace

Pri uskutocnovani prac, nebudld vykonavané zemné prace vacsich
rozsahov, vramci zemnych prac je zaber len v exteriéri dookola objektu
v mieste rieSenia novych soklovych detailov.

Zaklady

Zakladové konstrukcie skutkového objektu neboli sondované, ostavaju
bezo zmien.
Nové zakladové konstrukcie nebudu rieSené.

Obvodovy plast

Skutkovy obvodovy plast - skutkové murivo obvodovych stien (tehlobloky -
tvarnice Seta, Porotherm a pod... - predpoklad), podrobne nesondované -
urcené predpokladom, bude v ramci realizacie projektu kompletne zatepleny.

Nové exteriérové kontaktné zateplenie - FASADNA MINERALNA VLNA,
hrabka - plast 150 mm, vonkajsie ostenia a nadpraZia okien a vstupnych dveri
(Spalety) hrubka 30 mm, vnutorné ostenia a nadpraZia okien (Spalety) hriubka
30 mm, odporucam volif certifikovany kompletny zateplovaci systém,
zateplenie mechanicky kotvené + omietka na zatepleni (odporaCam
silikbnovu Struktirovanu omietku) - volit podla prislusSného zvoleného
zateplovacieho systému (farebné rieSenie vid vykres) - realizovat podla
technologického predpisu konkrétneho vyrobcu zateplovacieho systému

Sokel - marmolit na zatepleni STYRODUR hrabka 150 mm - volit podla
prislusného zvoleného zateplovacieho systému (bez viditelného odskoku -
fasada - sokel)

POZOR ! iroven sokla je volena v jednotnej vyske na celom objekte, vysku
urCit tak, aby viditelna vyska sokla od skutkového chodnika pred vstupom do
objektu bola cca 10 cm ! - tak, aby dalej okolo objektu bolo moZzné v ramci
rieSeného noveého okapoveého detailu mozno pouzit celd vysku platne
styroduru - 60 cm). Farba marmolitu Seda tmava.

Zvislé konStrukcie

Skutkové murivo obvodovych stien (tehlobloky - tvarnice Seta, Porotherm
a pod... - predpoklad), podrobne nesondované - urCené predpokladom,
ostavaju bezo zmien, v ramci realizacie bude zatepleny obvodovy zvisly plast
objektu.

Skutkové kominové teleso vyuzivané pre odvod spalin z plynovych kotlov z
bytov v strednom bloku bytového domu - nezisteny kominovy systém
(podrobne nesondované - urcené predpokladom) - ostava v ramci prac bez
zmeny.



Nové zvislé konstrukcie budu realizované v skladbe :

zvisla skladba boénych stien podhladov pri oknach vo vikieroch

- Nova konstrukcia zvislej steny - nosna konstrukcia - plechové profily
+ parozabrana + sadrokarton hrabky 15 mm, PROTIPOZIARNY
(plochy podhradov dilatovat’ podra prislusného technologického predpisu vyrobcu konkrétneho podhradového

systému)

- Nova tep. izol4cia na zvislo - min. vina - hrabka 300 mm (100 + 100 + 100 mm - kolmo
prekladat’) (mineralna vina - stginiter tep. vodivosti A= 0,030 W/m.K, (napr. ISOVER MULTIMAX 030)
¢ast’ medzi skutkovy nosny dreveny rost steny, ¢ast’ predsadenim do interiéru
(rieSit’ podl'a moznosti po obnazZeni skutkovej konstrukcie)

- Skutkova drevena konstrukcia (nosny rost) - podrobne nesondované
ocistit’ + opatrit’ novym naterom proti hnilobe a Skodcom

- Nepristupny nevykurovany priestor zadebneného podstreSia
- doplnit’ prevetranie vetracimi prvkami - rieSenie vid’ PD

skladba zvislych boénych stien vikierov - velky vikier bytov a vikier nad schodiskom
(trojuholnik styku s exteri€rom nad Urovnou stresnej krytiny)

- Vnutorna omietka (podrobne nesondované) + novy nater a vyspravenie omietky
- Murivo steny - predpoklad tehlobloky napr. Seta, Porotherm a pod... hr. 250 mm (podrobne
nesondované)
- Nova tep. izol4cia na zvislo - zateplenie steny - min. vina - hribka 200 mm
(mineralna vina - st¢initel’ tep. vodivosti A= 0,030 W/m.K, (napr. ISOVER MULTIMAX 030)
+ novy dreveny roSt na stenu pre moznost’ kotvenia folie kontralatovania a latovania
hranoly 60 x 60 mm kotvené do muriva steny cez distancné podlozky na hribku zateplenia (opatreny naterom
proti hnilobe a Skodcom) 3
- Nova ochrannd podstresna folia KONTAKTNA - na zvislo (vysokodifazna - vhodné pre plechové
krytiny!) napojt’ na skutkovu podstresnd foliu v mieste styku v mieste lokalneho obnazena pévodnej strechy
- Nové kontralatovanie na zvislo - 60 x 60 mm (opatrené naterom proti hnilobe a kodcom)
(+ vetrana vzduchova medzera nad podstreSnou féliou)
- Nové latovanie, alt. pIné debnenie (opatrené naterom proti hnilobe a $kodcom)
(systém latovania a profil lat zvoli dodavatel’ podra konkrétnej krytiny), rozpocet pocita s plnym debnennim z
dosak hrabky 25 mm

- Nové celoplo3né oplechovanie na zvislo - hladky hlinikovy plech falcovany, vodotesné
falce, farba ¢ervenohneda (podra skutkovej Skridle) alt. urci investor - realizovat podra

prislusného technologického predpisu vyrobcu plechu)
+ ¢iasto¢né rozobratie strechy v mieste oplechovania a opatovna pokladka Skridiel

- Exteriér




skladba zvislych boénych stien malych vikierov bytov (trojuholnik styku s exteriérom
nad Urovnou stresnej krytiny)

- Nova konstrukcia zvislej steny - nosna konstrukcia - plechové profily
+ parozabrana + sédrokarton hrabky 15 mm, PROTIPOZIARNY
(plochy podhradov dilatovat’ podra prislusného technologického predpisu vyrobcu konkrétneho podhradového
systému)
- Nova tep. izolécia na zvislo - min. vina - hribka 200 mm (100 + 100 mm - kolmo prekladat’)
(mineralna vina - st¢initerl’ tep. vodivosti A= 0,030 W/m.K, (napr. ISOVER MULTIMAX 030)
¢ast’ medzi skutkovy nosny dreveny rost steny, ¢ast’ predsadenim do interiéru
(rieit’ podra mozZnosti po obnaZzeni skutkovej konstrukcie)
- Skutkové drevené konstrukcia (nosny rost) - podrobne nesondované
ocistit’ + opatrit’ novym naterom proti hnilobe a Skodcom
- Nové ochranna podstredna folia KONTAKTNA - na zvislo (vysokodifizna - vhodna pre plechové
krytiny!) napojt’ na skutkovu podstresnu foliu v mieste styku v mieste lok&lneho obnaZzené pdvodnej strechy
- Nové kontralatovanie na zvislo - 60 x 60 mm (opatrené naterom proti hnilobe a kodcom)
(+ vetrana vzduchova medzera nad podstreSnou féliou)
- Nové latovanie, alt. pIné debnenie (opatrené naterom proti hnilobe a $kodcom)
(systém latovania a profil lat zvoli dodavatel’ podla konkrétnej krytiny), rozpocet pocita s plnym debnennim z dosak
hribky 25 mm

- Nové celoplosné oplechovanie na zvislo - hladky hlinikovy plech falcovany, vodotesné falce,

farba ¢ervenohneda (podra skutkovej Skridle) alt. ur¢i investor - realizovat’ podra prislusného
technologického predpisu vyrobcu plechu) + ¢iastoéné rozobratie strechy v mieste oplechovania a opatovna
pokladka Skridiel

- Exteriér

skladba zvislého zateplenia sokla

- Skutkové zékladova konstrukcia (predpoklad betdn) - podrobne nesondované

- Zateplenie stien - zrovnanie odskoku sokla STYRODUR hrubka cca 100 mm
prispdsobit’ po obnazeni

- Zateplenie stien sokla STYRODUR hrubka 150 mm (bez odskoku fasada - sokel )

- F6lia TEFOND (Stupl'ova) - vedena popri stene az do plochy pohl'adovych
okruhliakov (vetranie) ukon¢end koncovou listou

- Nad uroviou pohladového obsypu povrchova drava marmolit

Vodorovné konstrukcie

Skutkové 7B konstrukcie - stropy (montované predpoklad napr. PREMAC
a pod...), vence prieviaky - predpoklad (nesondované), druh a trieda beténu,
sposob vystuzenia, druh a trieda ocele neboli sondované, ostavaju bezo
zmien.

V ramci projektu budd kompletne odstranené skutkové vrstvy
vonkajsieho podbitia odstresi strechy az na Groven krovu, taktiez i kompletné
odstranenie vrstiev skutkovych podhladov nad poslednym podlaZzim objektu az
na uroven krovu.

Vnutorné podlahy v objekte ostavaju zachované, bezo zmien.



V prizemi bude rieSené noveé zateplenie podhladu stropu Casti
spolocnych miestnosti zo spodnej strany, v plochach pod bytmi 2. NP,
zateplenim mineralnou vinou hrabky 100 mm + mechanickeé kotvenie +
vnutorna omietka farba biela, svietidla pocCas prac demontovatf, kabelaz
osadif do chranicky, predlzit a svietidla opatovne osadit, riesit spolu s novou
reviziou EN.

V exteriéri budu rieSené nové vodorovné konsStrukcie v ramci novych
okapovych soklovych detailov.

VVodorovné konstrukcie si navrhnuté v skladbach :

skladba nového soklového detailu
lem - parkovy obrubnik do beténového 16zka
- pohlradovy obsyp - pohl'adové kamenné okruhliaky
vrstva hrubky min. 100 mm
- geotextilia
- Z&syp nepriepustnou zeminou - hutneny po vrstvach
v mieste obnaZenia (vykopu) pre realizaciu zateplenia steny

Podhlady i plochy realizovat podla technologického predpisu vyrobcu
prislusného systému.

StreSna konstrukcia

Skutkova strecha bude ponechana bez zmeny, vramci prac je ale
nutné lokalne rozobratie a opatovna pokladka krytiny v mieste zvislych stien
vikierov, spolu s pripadnou lokalnou opravou skutkovej podstreSnej félie po jej
obnazZeni v pristupnych miestach.

Stre$né konstrukcie s navrhnuté v skladbach :

skladba strechy

- Pristupny nepoch6zny nevykurovany priestor podstreSia
- doplnit’ prevetranie vetracimi prvkami - rieSenie vid’ PD

- Skutkovéa krovové konstrukcia (krokvy, vyska cca 160 mm) - podrobne nesondované

- Ochrannéa podstre$na félia (podrobne nesondované) - pripadna lokalna oprava po zisteni jej
Technického po obnazeni (resp. lokalna vymena alebo lokélne doplnenie) v pristupnych

miestach po obnazeni

- Kontralatovanie (podrobne nesondované) - bez zmeny

- Latovanie (podrobne nesondované) - bez zmeny

- StreSné krytina - betonova Skridl'a Bramac - bez zmeny (lokélna vymena Skridiel v rdmci
GdrZby - nepocitané v rozpocte stavby)



skladba odstresia strechy
- Zaklop odstreSia CETRIS doska hrubka 16 mm + fasadna mineralna vina hribky 30 mm
+ omietka totoZna s omietkou fasady - farba biela (rieSit’ prevetranie podstreSia osadenim
mriezok vetrania)
plochy a styky odstreSia dilatovat’ podla techn. predpisu vyrobcu CETRIS dosiek
- Pomocna nosna konstrukcia zaklopu - drevené hranoly 60 x 60 mm
medzi skutkové krokvy, opatrit’ naterom proti hnilobe a Skodcom
- Skutkové krovova konstrukcia (krokvy, vyska cca 160 mm) - podrobne nesondované
- Ochranna podstresna folia (podrobne nesondované) - pripadna lokalna oprava po zisteni jej
technického
po obnazeni (resp. lokalna vymena alebo lokalne doplnenie) v pristupnych miestach po
obnazeni
- Kontralatovanie (podrobne nesondované) - bez zmeny
- Latovanie (podrobne nesondované) - bez zmeny
- StreSné krytina - betonova Skridl'a Bramac - bez zmeny (lokélna vymena Skridiel v rdmci
adrzby - nepocitané
Vv rozpocte stavby)

skladba Sikmych podhladov podkrovia
- Nova konstrukcia zaveseného podhl'adu - nosna konstrukcia - plechové profily

+ parozabrana + sadrokarton hribky 15 mm, PROTIPOZIARNY, kipelie a WC - protivihkostny
(plochy podhradov dilatovat’ podra prislusného technologického predpisu vyrobcu konkrétneho podhradového
systému)
- Nova tep. izolécia - min. vina - pod krokvy - hrdbka 200 mm (100 + 100 mm - kolmo
prekladat’)
(mineralna vina - st¢initerl’ tep. vodivosti A= 0,030 W/m.K, (napr. ISOVER MULTIMAX 030)
- Nova tep. izol4cia - min. vina - medzi skutkové krokvy - hrabka 100 mm (k spodnej hrane
krokiev)
(mineralna vina - st¢initel’ tep. vodivosti A= 0,030 W/m.K, (napr. ISOVER MULTIMAX 030)
- Vetrana vzduchova medzera pod podstreSnou féliou - pri predpoklade vysky krokiev 160 mm
- medzera 60 mm
- Skutkovéa krovové konstrukcia (krokvy, vyska cca 160 mm) - podrobne nesondované
- Ochrannéa podstre$na félia (podrobne nesondované) - pripadna lokalna oprava po zisteni jej
technického po obnazeni (resp. loké&lna vymena alebo lokalne doplnenie) v pristupnych
miestach po obnazeni
- Kontralatovanie (podrobne nesondované) - bez zmeny
- Latovanie (podrobne nesondované) - bez zmeny
- StreSné krytina - betonova Skridl'a Bramac - bez zmeny (lokélna vymena Skridiel v rdmci
GdrZby - nepocitané v rozpocte stavby)



skladba vodorovnych podhladov podkrovia

- Nova konstrukcia zaveseného podhl'adu - nosna konstrukcia - plechové profily
+ parozabrana + sadrokarton hrabky 15 mm, PROTIPOZIARNY, kapeliie a WC - protivihkostny
(plochy podhradov dilatovat’ podra prislusného technologického predpisu vyrobcu konkrétneho podhradového
systému)

- Nova tep. izolécia - min. vina - pod stropnice - hrabka 200 mm (100 + 100 mm — kolmo
prekladat’) (mineralna vina - stginitel tep. vodivosti A= 0,030 W/m.K, (napr. ISOVER MULTIMAX 030)

- Nova tep. izolacia - min. vina - medzi skutkoveé stropnice - hrdbka 100 mm (k spodnej hrane
stropnic) (mineralna vina - st¢initel’ tep. vodivosti A= 0,030 W/m.K, (napr. ISOVER MULTIMAX 030)

- Nova paropriepustna félia - ochrana tepelnej izolacie (spoje prekladat’ + prelepit’ paskou)

- Skutkové drevené stropnice, resp. klieStiny krovu - podrobne nesondované
ocistit’ + opatrit’ novym naterom proti hnilobe a Skodcom

- Pristupny nepochdzny nevykurovany priestor podstreSia - doplnit’ systém prevetrania
podstreSia pri vleze do podstreSia a novom vyleze na strechu pri komine rieSit’ ¢iasto¢nu
pochdznu lavku

Podhlady realizovat podla technologického predpisu vyrobcu
prislusného systému.

Skutkova krovova konstrukcia ostane zachovana.

TaktieZ dojde k vymene streSnych zvodov. Nové dazdové zvody budu
rieSené po fasade, v Urovni terénu budu pripojené do skutkovej dazdovej
kanalizacie v polohe pévodnych zvodov. Dazdové Zlaby i zvody odporucam v
zimnom obdobi pocas vysokych mrazov elektricky vyhrievat — vyhrev napoijit
narozvod EN v objekte - tato PD ho neriesi.

Schodiska
Skutkové vnuatorné schodiska v objekte ostavaju zachované bez zmien.
Upravy povrchov

Sokel - marmolit na zatepleni STYRODUR - volit podla prislusného zvoleného
zateplovacieho systému
POZOR ! iroven sokla je volena v jednotnej vyske na celom objekte, vysku
urCit tak, aby viditelna vyska sokla od skutkového chodnika zo zamkovej
dlaZzby pred vstupom do objektu bola cca 10 cm ! - tak, aby dalej okolo
objektu bolo mozné v ramci rieSeného nového okapového detailu mozno
pouzit celld vysku platne styroduru - 60 cm, Farba marmolitu Seda tmava.

Fasada + rimsa odstresi strechy - omietka na zatepleni MINERALNA VLNA
(odporucam silikénovu struktirovania omietku) - volit podla prislusného
zvoleného zateplovacieho systéemu, farba : - rimsa hlavnej strechy - BIELA,
fasada - kombinacia troch farieb - SIVA SVETLA, BIELA, ZELENA SVETLA - vid
graficka casf PD.



Nové zabradlia francuzkych okien - kruhovy profil - ocel Ziarovo zinkovana,
vypln bezpecnostné bezfarebné sklo, vyska zabradlia 1,0 m od Urovne
vnutorného parapetu okna, kotvit do fasady objektu cez zateplenie pomocou
distancnych podlozZiek na hrabku zateplenia.

Ostatné doplnkové prvky fasady - suSiaky pradla, vetracie mriezky,
informacné tabulky, skrinky a pod... - vid graficka Cast PD

Vyplne otvorov
Skutkové vyplne otvorov budu nahradené novymi.

Nové okna, plastovy ram bielej farby + presklenie izolacné trojsklo
(max. U =1,0), nové vonkajSie parapety - eloxovany plech + plastové
koncovky - farba biela, nové vnatorné parapety plast + bocné koncovky -
farba biela.

Nové vstupné dvere, kovovy foliovany ram bielej farby + presklenie
izolacné trojsklo (max. U = 1,0) - farba biela - spodny prechodovy prah osadif
bezbariérovo - pre moznost pristupu oséb s obmedzenou schopnostou
pohybu - riesit v sulade s prislusSnymi predpismi a normami !

Nova interiérova presklena stena zadveria s dverami - kovovy foliovany
ram + presklenie - izolacné dvoj-sklo - spodny prechodovy prah osadit
bezbariérovo - pre moznost pristupu oséb s obmedzenou schopnostou
pohybu - riedif v sulade s prislusSnymi predpismi a normami !

Novy vylez na strechu v pévodnej polohe - rozmer cca 0,7 x 1,0 m,
prevedenie podla skutkovej streSnej krytiny, odporacam preskleny pre
presvetlenie podstresia, pristup novym prikladacim rebrikom (hlinikovy rebrik
uchovany v priestore podstresia), v okoli vlezu do podstresia a vylezu na
strechu riesif CiastoCnu pochdznu lavku v podstresi.

Novy vlez do podstresia v polohe pévodného vlezu — rozmer 700 x 1000
mm, zatepleny, uzamykatelny, pristup novym prikladacim rebrikom (hlinikovy
rebrik uchovany v priestorch pivnice), v okoli vlezu a vylezu na strechu riesif
Ciastoc¢nu pochdznu lavku v podstresi.

Noveé streSné okna - bezudrzbové (plastovy ram, resp. poplastovany) -
farba ramu z interiéru biela, z exteriéru siva presklenie izolacné trojsklo
(max. U = 1,0), namerany rozmer (po hranach SDK podhladu) SxV = 720 x
1150 mm, celkovy rozmer podla pévodnej PD 940 x 1400 mm - rozmer je
nutné overit po obnazZeni konstrukcie podhladu !



3.2 Poziadavky na dopravu

Objekt je dobre pristupny automobilovou dopravou, po skutkovych
komunikaciach a plochach vjazdu k objektu.

Ako parkovacie a skladové plochy budu vyuZité spevnené existujuce
plochy pri objekte.

Stavebné prace sa tykaju skutkového objektu, ktory je napojeny na
siete infrastruktlry a je vyuZivany pre byvanie rodin v 11-tich bytoch bytového
domu.

Vsetky prace treba preto zodpovedne planovaf koordinovat aby doslo
k Co najmensiemu moznému obmedzeniu prevadzky v objekte.

Pocitat treba s plnym obmedzenim v bytoch posledného podlaZia, kde
bude nutné byty pocCas prac kompletne vyprataf, a dalejs CiastoCnym
obmedzenim, prevadzky vo funkcnych Castiach objektu - najma spolocné
priestory (chodby, suterén) objektu.

Bude obmedzena prevadzka vonkajSieho parkoviska a pléch pred
objektom, kde bude nutné skladovat stavebny material a hmoty, pocitaf
treba i so zvySenou dopravnou zatazenostou parkoviska a pléch pred
objektom, ako i k dopravnému obmedzeniu miestnej komunikacie pri objekte
pocas bezprostredného presunu stavebnych materialov a hmot k objektu.

Dopravu, skladovanie a logistiku stavby je nutné zodpovedne riesit takym
sp6sobom, aby nedoslo k poskodeniu funkénych Casti objektu (objekt,
parkovisko, komunikacie).

3.3 Upravy vonkajsich ploch a priestranstiev

Projekt riesi stavebné udpravy skutkového objektu, vonkajsie spevnené
plochy su v rdmci prac rieSené v mieste zaberu pri realizacii novych soklovych
detailov CiastoCne pod uroven terénu.

Ostatné plochy popri objekte budlu po realizacii uvedené do
pbévodného stavu.

3.4 Starostlivost o Zivotné prostredie

Kategorizacia odpadu z vystavby

Pri vystavbe predpokladame vznik nasledujucich odpadov, (v zmysle
vyhlasky MZP 371/2015 a 365/2015 z. z. - Katalég odpadov, a zakona ¢.
79/2015 z. z. o odpadoch).



kéd odpadu  nazov odpadu

150101 obalyz papiera a lepenky
150102 obaly z plastov

150103 obalyzdreva

170101 betodn

170102 tehly

170107 zmesi betdnu, tehal, obkladaciek,
dlazdic a keramiky iné ako uvedené

v 170106

170201 drevo

170203 plasty

1703 02 bitimenové zmesi iné ako uvedené

v 17 03 01

170411 kable iné ako uvedené v 170410

170405 Zelezo a ocel

170504 zemina a kamenivo iné ako uvedené

v 17 05 03

170506 vykopova zemina ind ako uvedenéa

v 17 05 05

1706 04 izolacné materialy iné ako uvedené

v 1706 01 a 17 06 03

170802 stavebné materialy na baze sadry

iné ako uvedené v 17 08 01

kategoria
odpadu

170904 zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné
ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

kategoéria odpadu :
@) - ostatny
N - nebezpecny

spbsob nakladania
s odpadom
O R1
O D1
O R1
O] D1
O D1
O] D1
O R1
O] D1
O D1
O] R4
O] R4
O R5
O R5
O R5
O D1
() D1

mnozstvo
odpadu

0,600t
1,200t

1,000t

5,500t

3,000t

40,000t

0,700t

3,000t

1,200t

0,300t

2,000t

4,000t

4,000t

0,500t

0,300t

30,000t



spbsob nakladania s odpadom :

D1 - uloZenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skladka odpadov)
R1 - vyuzitie najmé ako palivo alebo na ziskanie energie inym spésobom
R4 - recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zliéenin

R5 - recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov

Vzniknuté nespracované odpady budu uloZzené v nadobach na to urCenych
/napr. Kontajneroch, / a bude zabezpecené ich vhodné zneskodnenie na
vhodnom zariadeni. Na uskladnenie odpadov je mozné vyuZit miestnu
skldadku odpadov, odpad je mozné recyklovat na recyklacnych zakladniach
fiiem, ktoré sa touto Cinnosfou zaoberaju. Nebezpecny odpad je nevyhnutne
potrebné likvidovat samostatne vo firmach , ktoré sa zaoberaju likvidaciou
nebezpecného odpadu.

Kategoria odpadov z prevadzky

Odpady vznikajuce prevadzkou objektu ostavaju z hladiska ich
skladby a zatriedenia bez zmeny, nakolko objekt po realizacii projektu
ostava svojim funkCnym zatriedenim bez zmeny.

Nemeni sa ani objem odpadov spojeny s prevadzkou rieSeného
objektu, stavebnymi Upravami nepribudaju obytné plochy, objekt
bude nadalej obyvat rovnaky pocet obyvatelov.

Likvidacia odpadov z prevadzky ostava zachovana podla
platnych a schvalenych predpisov a nariadeni pre rieSeny objekt.

3.5 Starostlivost o bezpecénost prace

PocCas stavebnych a montaznych prac je potrebné dodrzaf vietky
bezpecCnostné predpisy vzmysle zakona C¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a vyhlasky 147/2013.

Pre bezpecnu realizaciu stavby sa vyzaduje dodrziavat bezpecnostné
vyhlasky a nariadenia pre zabezpecCenie pracoviska a zabranenie
vzniku Urazu na pracovisku.

Dodavatel stavebnych prac musi vytvorif podmienky na zaistenie
bezpecnosti prace :

1. Vyskolit z predpisov pre zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci pracovnikov , ktori stav. prace vykonavaju , riadia
a kontroluju.

2. Je povinny zabezpecit pre pracovnikov osobné ochranné
pracovné prostriedky a zariadenia.

3. Oznacif pripadne ohradit stavenisko pred inymi osobami |,
ktorym by mohla nastat ujma na zdravi .

4. Pred zacCatim staveniskovej dopravy zabezpecit vyhovujlice
komunikacie.

5. Ohradif alebo zakryt vietky jamy a otvory na stavenisku alebo
komunikacii , kde hrozi nebezpecenstvo padu os6b.



6. Zabezpecit , aby vSetky schodiska asSikmé plochy mali
neSmyklavy povrch.

7. Zabezpecit proti padu a zoSmyknutiu sa zo strechy.

8. Zistit a vytyCit vSetky inZinierske siete a iné prekazky , z hladiska
ich smerového a hibkového uloZenia.

9. Zabezpecit stabilitu stien vykopov , ich kontrolu a pazenie.

10. Dodrzat ochranné pasma od vedeni podzemnych alebo

vzdusnych.

Vsetky dalSie nevyhnutné podmienky pre zabezpecenie ochrany
zdravia pri praci musi dodavatel spifiat v zmysle vyssie uvedeného
zakona C. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a vyhlasky 147/2013.

3.6 Zakladna koncepcia poziarnej ochrany

Sucastou PD nie je samostatna Cast projektu poziarnej ochrany, nakolko
projektova dokumentacia je spracovana v stupni pre ohlasenie stavebnych
Uprav. Rie$enie objektu viak spifa poziadavky STN 92 0201 - PoZiarna
bezpecnost stavieb a s nimi stvisiace predpisy a STN.

4. TECHNICKE VYBAVENIE OBJEKTU

Objekt je napojeny na inZinierske siete, skutkové pripojky su vyhovujuce,
nebudd meneneé.

Poloha objektu ostava bez zmeny, v grafickej Casti PD je zakreslena na
zaklade podkladu - zavkladovana katastralna mapa polohy objektu,
odstupové vzdialenosti od hranic parciel neboli geodeticky zamerané.

Poloha jednotlivych inzinierskych sieti nebola zisftovana, objekt je napojeny
na systém sieti, skutkové pripojky objektu na inzZinierske siete a ich jednotlivé
prvky ostavaju bez zmien, poloha pripojok nebola zistovana - nie je
predmetom tejto PD, poloha novych streSnych dazdovych zvodov je v
polohe pévodnych zvodov, dazdova kanalizacia ostava bez zmeny v ramci
prac bude daZzdova kanalizacia precistena.

Vv Cadci, 06/ 2022 Archekta, s.r.o.



