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LEGENDA

Skutkova stresna krytina - betonova skridl'a (predpoklad systém BRAMAC)
Odstresia strechy - debnené - drevo (pero+drazka) + néter - podrobne nesondované, hriibka nezistend

Objekt m4 &iastoéne rieSené stre$né snehové zachytdvace

krytina - §kridl'a je s drsnym povrchom
Skutkova faséda - omietka jemné zrmo - farebn kombindcia - svetld a tmava zelend
Skutkové oknd - plastové, farba ramu biela, izola¢né dvoj-sklo
Skutkove stre$ne dazd'ove Zl'aby a zvody - ocelovy pozinkovany plech + nater
Objekt m4 rieSeny bleskozvod

Osk - Skutkové kominoveé vyduchy cez fasadu, vyuzivané pre odvod spalin z plynovych kotlov z bytov v krajnych
blokoch bytového domu - potrubie (material nezisteny) + ukonéovacia hlavica - podrobne nesondované

Och-b - Skutkovy okapovy chodnik - betdn (monolit) hrdbka cca 150 mm - podrobne nesondované

Och-pl - Skutkova spevnena plocha pred bytovym domom - beténovy povrch - podrobne nesondované
Sta - Satelity a TV antény bytov, kotvené na fasade + kablové rozvody vedené
viditeI'ne po fasade objektu
Bz - Skutkovy bleskozvod - 4 x zvod viditelne po fasade + spodné chranicka z L-profilu

Dz - Skutkové stredné dazd’ové zvody - vedené viditel'ne po fasade - ocel'ovy pozinkovany
plech + nater - kruhovy prierez cca 120 mm
Ens - Skutkova skrinka EN na fasade - liatinové dvierka - vyuzivang, pine funkéna POD NAPATIM !

HUP - Skutkové skrinka HUP na fasade objektu - plast

VM-b - Vetranie z bytu - opatrena exteriérovou mriezkou, osadena v hornej Grovni miestnosti
VM-k - Stale vetranie miestnosti plynomerne - opatrena exteriérovou mriezkou, osadena v hornej Grovni miestnosti

Su-s - Skutkovy suSiak pradla bytu - kovovéa konstrukcia kotvend do stien muriva (podrobne nesondované)

Vsr - Skutkové vonkajSie terénne schodisko s rampou - betdnovy povrch (podrobne nesondované)

Vpr - Skutkové prestresenie vstupu - drevena pohl'adova konstrukcia opatrena naterom + krytina bituménovy Sinder
konstrukcia kotvenad do muriva stien objektu (podrobne nesondované)

Dzv - Skutkové dodato¢né giastoéné zateplenie ZB venca nad 1. NP realizované ako oprava - predpoklad polystyrén
hrdbka nezistend cca 50 mm + povrch vo fasddnom lepidle (podrobne nesondované - uréené predpokladom)

vd - Skutkové vstupné dvere - dvojkridlové, kovovy féliovany rdm bielej farby + presklenie izola¢né dvojsklo
(podrobne nesondovangé)

Ozm - Z&bradl'ové madlo okna - ocel'ové + nater (podrobne nesondované)

Ezv - VonkajSie ovladanie zvonéekov a vypinac¢ osvetlenia

Vos - VonkajsSie svetlo nad vstupnymi dverami
Kab - K&blovy rozvod vedeny po fasade (predpoklad anténa alebo STA - podrobne nesondované)
Dkv - Drziak kvetinacov na parapete okna - dodato¢ne osadeny (podrobne nesondovany)

Kom - Skutkové kominové teleso, vyuZivané pre odvod spalin z plynovych kotlov z bytov v strednom bloku
bytového domu - nezisteny kominovy systém (podrobne nesondované - uréené predpokladom)

S7 - Skutkové stre$né dazd’ové Zlraby - vedené viditel'ne po rimse strechy, kotvené hdkmi - ocelovy
pozinkovany plech + nater - polkruhovy prierez cca 150 mm

Vns - Skutkovy vylez na strechu - preskleny (podrobne nesondované), poloha orienta¢na

odka - Skutkové odvetranie kanalizAcii nad streSnu krytinu - plastové potrubie (@ nezisteny)
nad krytinou ukoncéené hlavicou - podrobne nesondované, poloha a pocet orientacny, techn. stav
nezisteny

So - Skutkové stredné okné - drevené - systém napr. VELUX a pod... (predpoklad - nesondované)

namerany rozmer (po hranach SDK podhl'adu) SxV = 720 x 1150 mm, celkovy rozmer podr'a pdvodnej PD
940 x 1400 mm - rozmer je nutné overit’ po obnazeni konstrukcie podhladu !

Upozornenie ;

- jednotlivé konstrukcie objektu neboli podrobne a celoploSne sondované, nie je moZné uréenie ich presnych
materidlovych, statickych charakteristik, taktieZ nie je mozné uréenie technického stavu jednotlivych konstrukcif

- rozmery a vySkové Grovne su kétovavé s moznou odchylkou, nakol’ko nebolo mozné realizovat’ dokonalé
zameranie objektu (merané bez leSeni a lavok)

* Této projektova dokumentécia je spracovand v stupni pre vydanie stavebného povolenia, v Ziadnom pripade nenahrédza
realizaénu dokumentéciu ! Sucast’ou tejto projektovej dokumentacie nie je projektova dokumentécia jednotlivych
profesii (elektro a podobne...), spracovany je i projekt poZiarnej ochrany - nutnd je koordinécia s touto ¢ast'ou PD !
* Tato projektova dokumentéacia je vyhradnym vlastnictvom jej spracovatela, jej Sirenie, editacia a kopirovanie
je povolené iba na zaklade sthlasu jej spracovatel’a !
[£0,000 | - Uroveti skutkovej vnutornej cistej podlahy zadveria bytoveho domu = cca +0,430 m
od terénu v mieste vstupu do objektu
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