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- úroveň skutkovej vnútornej čistej podlahy zádveria bytového dom
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O
bnova a zateplenie bytového dom

u 

- jednotlivé konštrukcie objektu neboli podrobne a celoplošne sondované, nie je m
ožné určenie ich presných

     m
ateriálových, statických charakteristík, taktiež nie je m

ožné určenie technického stavu jednotlivých konštrukcií
- rozm

ery a výškové úrovne sú kótovavé s m
ožnou odchýlkou, nakoľko nebolo m

ožné realizovať dokonalé
    zam

eranie objektu (m
erané bez lešení a lávok)

* Táto projektová dokum
entácia je spracovaná v stupni pre vydanie stavebného povolenia, v žiadnom

 prípade nenahrádza
      realizačnú dokum

entáciu !  Súčasťou tejto projektovej dokum
entácie nie je projektová dokum

entácia jednotlivých
     profesií (elektro a podobne...), spracovaný je i projekt požiarnej ochrany - nutná je koordinácia s touto časťou PD

 !
* Táto projektová dokum

entácia je výhradným
 vlastníctvom

 jej spracovateľa, jej šírenie, editácia a kopírovanie
     je povolené iba na základe súhlasu jej spracovateľa !
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- Skutkové m
urivo stien  (tehlobloky - pálené tvárnice Seta, Porotherm

 a pod... - predpoklad)
     podrobne nesondované - určené predpokladom

- Skutkové kom
ínové teleso, využívané pre odvod spalín z plynových kotlov z bytov

   v strednom
 bloku bytového dom

u - nezistený kom
ínový systém

  (podrobne nesondované - určené predpokladom
)

D
z Bz

- Skutkový bleskozvod - 4 x zvod viditeľne po fasáde + spodná chránička z L-profilu
- Skutkové strešné dažďové zvody - vedené viditeľne po fasáde - oceľový pozinkovaný
     plech + náter - kruhový prierez cca 120 m

m

- Skutkový okapový chodník - betón (m
onolit) hrúbka cca 150 m

m
 - podrobne nesondované

- Skutková skrinka EN
 na fasáde - liatinové dvierka - využívaná, plne funkčná PO

D
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A
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- Skutková skrinka H
U

P na fasáde objektu - plast

- Skutkové prestrešenie vstupu - drevená pohľadová konštrukcia opatrená náterom
 + krytina bitum

énový šindeľ
    konštrukcia kotvená do m

uriva stien objektu (podrobne nesondované)

O
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- Skutkové kom
ínové výduchy cez fasádu, využívané pre odvod spalín z plynových kotlov z bytov v krajných

    blokoch bytového dom
u - potrubie (m

ateriál nezistený) + ukončovacia hlavica - podrobne nesondované

O
ch-b

- Skutková spevnená plocha pred bytovým
 dom

om
 - betónový povrch - podrobne nesondované
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- Skutkové zateplenie stropov nad 1. N
P - predpoklad polystyrén hrúbka nezistená cca 50 m

m
 (podrobne

    nesondované - určené predpokladom
)
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- Skutková vnútorná deliaca stena zádveria s dveram
i - presklená + drevený rám

- Stále vetranie m
iestnosti plynom

erne - opatrená exteriérovou m
riežkou, osadená v hornej úrovni m

iestnosti

Vd

Vd
- Skutkové vstupné dvere - dvojkrídlové, kovový fóliovaný rám

 bielej farby + presklenie izolačné dvojsklo
     (podrobne nesondované)
- Skutkové okná, plastový rám

 bielej farby + presklenie izolačné dvojsklo, vonkajšie parapety plech, vnútorné
    parapety plast - farba biela, (podrobne nesondované)
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- Skutkové vonkajšie terénne schodisko s ram

pou - betónový povrch (podrobne nesondované)

Sta
- Satelity a TV

 antény bytov, kotvené na fasáde  + káblové rozvody vedené
    viditeľne po fasáde objektu

Dzv Dzv

- Skutkové dodatočné čiastočné zateplenie ŽB venca nad 1. N
P realizované ako oprava - predpoklad polystyrén

     hrúbka nezistená cca 50 m
m

 + povrch vo fasádnom
 lepidle (podrobne nesondované - určené predpokladom

)
D
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D
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Su-s
- Skutkový sušiak prádla bytu - kovová konštrukcia kotvená do stien m

uriva (podrobne nesondované)

75,01m²
48,42m

²
O

zm
- Zábradľové m

adlo okna - oceľové + náter (podrobne nesondované)

O
zm

H
- Požiarny hydrant (podrobne nesondované)

- V
etranie z bytu - opatrená exteriérovou m

riežkou, osadená v hornej úrovni m
iestnosti

VM
-b

s. č. 702 v Zborove nad Bystricou

D
kv

- D
ržiak kvetináčov na parapete okna - dodatočne osadený (podrobne nesondovaný)
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kv


