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Skladby konstrukcii

@ - zvisla skladba bo¢nych stien
podhladov pri oknéach vo vikieroch
+ SDK - hribka nezistena (nesondované)
Prarozibrana (predpoklad - nesondované)
- Konstrukcia rostu SDK obkladu - ocelové pozinkované profily
(predpoklad - nesondované)
- Zateplenie v ramci drevenej bocnej konstrukcie steny - mineralna vina
(predpoklad, hribky a typ - nezistené, podrobne nesondované)
L Nepristupny nevykurovany priestor zadebneného podstresia

interiér
podkrovia

‘450‘
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podkrovia

interiér
podkrovia

+ SDK - hribka nezistend (nesondované)

Prarozébrana (predpoklad - nesondované)

+ Konstrukcia rotu podhl'adu - ocelové pozinkované profily
(predpoklad - nesondované)

+ Zateplenie v ramei podhladu - minerélna vina

(hriibky a typ - nezistené, podrobne nesondované)

- Nepristupny nevykurovany priestor zadebneného podstresia
+ Krovova kontrukcia - podrobne nesondované

+ Ochrannd podstre$nd folia (podrobne nesondované)

+ Latovanie a kontralatovanie (podrobne nesondované)

L Stre§nd krytina - betonova $kridla - podrobne nesondované

2

1230 1

VD! - skladba zvislych bognych stien
vikierov - velky vikier bytov a vikier nad schodiskom
(trojuholnik styku s exteriérom nad droviiou strednej krytiny)

|, 1200

1

13100

- Vnitornd omietka (podrobne nesondované)

Murivo steny - predpoklad tehlobloky napr. Seta, Porotherm
apod... hr. 250 mm

- Celoplo$né oplechovanie steny (podrobne nesondované)

L Exteriér

interiér
podkrovia
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|, 1200

1

'\ al - skladba zvislych boénych stien
malych vikierov bytov
(trojuholnik styku s exteriérom nad droviiou strednej krytiny)

- SDK - hribka nezistena (nesondované)

Prarozébrana (predpoklad - nesondované)

- Konstrukcia rostu SDK obkladu - ocelové pozinkované
profily (predpoklad - nesondované)

- Zateplenie v konStrukcii steny - minerélna vina
(hribky a typ - nezistené, podrobne nesondované)

- Nosna konstrukcia zvislej steny medzi krovovou
konstrukciou - predpoklad dreveny

rost - hrabka a rieSenie nezistené (nesondované)

- Ochranna podstre$né folia (predpoklad - nesondované)
na zvislo

- Latovanie (predpoklad - nesondované)

na zvislo

- Celoplo§né oplechovanie steny (podrobne nesondované)
L Exteriér

interiér
podkrovia

‘450‘

Poznamka :

Skutkova fasada - omietka jemné zrno - farebna kombinacia - svetla a tmavé zelena
Skutkové okn - plastove, farba ramu biela, izola¢né dvoj-sklo
Skutkové stre§né oknd - drevené - systém napr. VELUX a pod... (predpoklad - nesondované)
Skutkov4 stre$nd krytina - betnova tkridl'a (predpoklad systém BRAMAC)
Skutkové stre$né dazdové zlaby a zvody - ocelovy pozinkovany plech + néter
Objekt mA rie§eny bleskozvod
Objekt ma Ciastocne rieSené stre§né snehové zachytavace
krytina - $kridr'a je s drsnym povrchom _

LEGENDA

_H_ - Skutkové murivo stien (tehlobloky - palené tvarnice Seta, Porotherm a pod... - predpoklad)

podrobne nesondované - uréené predpokladom

- Skutkové kominové teleso, vyuzivané pre odvod spalin z plynovych kotlov z bytov

N
DX

v strednom bloku bytového domu - nezisteny kominovy systém (podrobne nesondované - uréené predpokladom)

Osk - Skutkové kominové vyduchy cez fasadu, vyuzivané pre odvod spalin z plynovych kotlov z bytov v krajnych
blokoch bytového domu - potrubie (material nezisteny) + ukoncovacia hlavica - podrobne nesondované

Sta - Satelity a TV antény bytov, kotvené na fasdde + k&blové rozvody vedené
viditel'ne po fasade objektu
Bz - Skutkovy bleskozvod - 4 x zvod viditel'ne po fasade + spodna chranic¢ka z L-profilu
Dz - Skutkové streSné dazd’ové zvody - vedené viditeI'ne po fasade - ocel'ovy pozinkovany

plech + nater - kruhovy prierez cca 120 mm

- Skutkové okn4, plastovy rdm bielej farby + presklenie izola¢né dvojsklo, vonkajsie parapety plech,
parapety plast - farba biela, (podrobne nesondované)

Ozm - Zabradl'ové madlo okna - ocelové + nater (podrobne nesondované)

H) - Poziarny hydrant (podrobne nesondované)

nezistené) - podrobne nesondované

vnitorné

SRER)s - Skutkové zateplenie podkrovnych priestorov (podhlady, Sikminy) - mineralna vina (hribka a typ

! - Skutkovy vlez do podstreSia - rozmer 700 x 1000 mm, pristup prikladacim rebrikom - podrobne nesondované

. - Skutkové streSné okna - drevené - systém napr. VELUX a pod... (predpoklad - nesondované)

namerany rozmer (po hranach SDK podhradu) SxV = 720 x 1150 mm, celkovy rozmer podra pévodnej PD

940 x 1400 mm - rozmer je nutné overit’ po obnazeni konstrukcie podhradu !

S7 - Skutkové stre3né dazd’ové Zraby - vedené viditelne po rimse strechy, kotvené hakmi -
pozinkovany plech + nater - polkruhovy prierez cca 150 mm

ocelovy

—— - Obrys striech objektu

Upozornenie :

- jednotlivé konstrukcie objektu neboli podrobne a celoplo$ne sondovang, nie je mozné urgenie ich presnych

materialovych, statickych charakteristik, taktieZ nie je moZné uréenie technického stavu jednotlivych konstrukcii

- rozmery a vyskové Grovne su kétovavé s moznou odchylkou, nakol’ko nebolo mozné realizovat’ dokonalé
zameranie objektu (merané bez leSeni a lavok)

* Tato projektova dokumentacia je spracovana v stupni pre vydanie stavebného povolenia, v Ziadnom pripade nenahradza
realiza¢nt dokumentéciu ! SG¢ast’ou tejto projektovej dokumentécie nie je projektova dokumentécia jednotlivych
profesii (elektro a podobne...), spracovany je i projekt poziarnej ochrany - nutna je koordinacia s touto ¢ast'ou PD !

* Tato projektova dokumentacia je vyhradnym vlastnictvom jej spracovatel’a, jej Sirenie, editacia a kopirovanie

je povolené iba na zaklade suhlasu jej spracovatela !

[£0,000 ] - Uroven skutkovej vnatornej ¢istej podlahy zadveria bytoveého domu = cca +0,430 m

od terénu v mieste vstupu do objektu
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