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interiér
podkrovia

<_u - skladba zvislych bo¢nych stien
vikierov - velky vikier bytov a vikier nad schodiskom
(trojuholnik styku s exteriérom nad Grovriou streSnej krytiny)

- Vnitorna omietka (podrobne nesondované) + novy nater a vyspravenie omietky
Murivo steny - predpoklad tehlobloky napr. Seta, Porotherm a pod... hr. 250 mm (podrobne nesondované)

Skladby konstrukc

interiér
podkrovia

interiér
podkrovia

interiér
podkrovia

+ Nova tep. izolécia na zvislo - zateplenie steny - min, vina - hriibka 200 mm

(mineralna vina - sitinitef tep. vodivosti A=0,030 W/m.X, (napr. [ISOVER MULTIMAX 030)

+ novy dreveny rost na stenu pre moznost' kotvenia folie kontralatovania a latovania

hranoly 60 x 60 mm kotvené do muriva steny cez ditanéné podiozky na hribku zateplenia (opatreny néterom

proti hnilobe a $kodcom)

- Nové ochrann4 podstrein f6lia KONTAKTNA - na zvislo (vysokodifizna - vhodu pre plechové krytiny!)
napojt’ na skutkovii podstre$nd féliu v mieste styku v mieste lokdlneho obnaend povoedne; strechy

L Nové kontralatovanie na zvislo - 60 x 60 mm (opatrené niterom proti hnilobe a skodcom)

(+ vetrand vzduchov4 medzera nad podstre$nou féliou)

- Nové latovanie, alt. plné debnenie (opatrené niterom proti hnilobe a Skodcom)

(systém latovania a profil 14t zvoli dodévatel podl'a konkrétnej krytiny), rozpoet pocita s plnym debnennim z dosék hribky 25 mm
+ Nové celoplosné oplechovanie na zvislo - hladky hlinikovy plech falcovany, vodotesné falce, farba
Cervenohneda (podla skutkovej $kridle) alt. urCi investor - realizovat' podra pristusného tectmologického predpisu virobeu plechu)
+ Slastoéné rozobratie strechy v mieste oplechovania a opéatovna pokladka skridiel

L Exteriér

E - skladba zvislych bo¢nych stien

malych vikierov bytov
(trojuholnik styku s exteriérom nad Grovrnou streSnej krytiny)

+ Nova konstrukcia zvislej steny - nosnd konstrukcia - plechové profily

+ parozabrana + sadrokarton hribky 15 mm, PROTIPOZIARNY

(plochy podhladov dilatovaf podra prislu¥ného technologického predpisu vyrobeu konkrétmeho podhfadového systému)

+ Nova tep. izol4cia na zvislo - min. vina - hriibka 200 mm (100 + 100 mm - kolmo prekladat)
(minerdna vlna - siinitel tep. vodivosti A= 0,030 W/m X, (napr. ISOVER MULTIMAX 030)

¢ast medzi skutkovy nosny dreveny rost steny, Cast’ predsadenim do interiéru

(riesit’ podfa moznosti po obnaZeni skutkovej konstrukcie)

+ Skutkova drevend konstrukcia (nosny rost) - podrobne nesondované

oCistit’ + opatrit’ novym naterom proti hnilobe a $kodcom

- Nova ochranna podstrena folia KONTAKTNA - na zvislo (vysokodifizna - vhodu pre plechové krytiny!)
napojt’ na skutkovii podstre§ni foliu v mieste styku v mieste lokélneho obnaZend pbvodnej strechy

L Nové kontralatovanie na zvislo - 60 x 60 mm (opatrené néterom proti hnilobe a tkodcom)

(+ vetrand vzduchova medzera nad podstre$nou foliou)

- Nové latovanie, alt. plné debnenie (opatrené niterom proti hnilabe a kodcom)

(systém latovania a profil 14t zvoll dodévatel podla konkrétnej krytiny), rozpocet pocita s plnym debnennim z dosék hribky 25 mm
+ Nové celoplosné oplechovanie na zvislo - hladky hlinikovy plech falcovany, vodotesné falce, farba
¢ervenohneda (podla skutkovej $kridle) alt. uréi investor - realizovat' podPa pristuného technologického predpisu virobeu plechu)
+ Giastotné rozobratie strechy v mieste oplechovania a opétovnd pokladka Skridiel

. Exteriér

@ - skladba Sikmych podhladov

podkrovia

+ Nové konstrukcia zaveseného podhfadu - nosnd konstrukcia - plechové profily

+ parozabrana + sadrokarton hribky 15 mm, PROTIPOZIARNY, kipetie a WC - protivihkostny

(plochy podhTadov dilatovat’ podFa prislusného technologického predpisu vyrobeu konkrétneho podhfadového systému)

+ Nova tep. izoldcia - min. vina - pod krokvy - hribka 200 mm (100 + 100 mm - kolmo prekladat)

(minerdlna vIna - siginitel tep. vodivosti A= 0,030 W/m.K, (napr. ISOVER MULTIMAX 030)

+ Nova tep. izolacia - min, vina - medzi skutkové krokvy - hribka 100 mm (k spodnej hrane krokiev)

(minerhlna vlna - sitinitel tep. vodivosti A= 0,030 W/mK, (napr. ISOVER MULTIMAX 030)

- Vetrand vzduchova medzera pod podstre§nou foliou - pri predpoklade vysky krokiev 160 mm - medzera 60 mm

+ Skutkova krovova konstrukcia (krokvy, vyska cca 160 mm) - podrobne nesondované

+ Ochrannd podstre$nd folia (podrobne nesondované) - pripadna lokélna oprava po zisteni jej technického

po obnaZeni (resp. lokAlna vimena alebo lokalne doplnenie) v pristupnych miestach po obnaZeni

+ Kontralatovanie (podrobne nesondované) - bez zmeny

+ Latovanie (podrobne nesondované) - bez zmeny

L StresnA krytina - betonova §kridla Bramac - bez zmeny (lokalna vymena Skridiel v rdmci (drzby - nepocitané

v rozpodte stavby)

Pz| - zvisla skladba boénych stien
podhladov pri oknach v malych vikieroch bytov

- Nova kondtrukeia zvislej steny - nosnd konStrukcia - plechové profily

+ parozdbrana + sadrokarton hriibky 15 mm, PROTIPOZIARNY

(plochy podhladov dilatovat’ podla pristusného technologického predpisu vyrobeu konkrétneho podhladového systému)
+ Nova tep. izolacia na zvislo - min. vina - hribka 300 mm (100 + 100 + 100 mm - kolmo prekladat’)
(minerélna vIna - siinitef tep. vodivosti A= 0,030 W/m K, (napr. ISOVER MULTIMAX 030)

Sast’ medzi skutkovy nosny dreveny rost steny, Cast predsadenim do interiéru

(rieSit' podla moZnosti po obnaZeni skutkovej konstrukcie)

+ Skutkova drevend konstrukcia (nosny rost) - podrobne nesondované

otistit + opatrif novym naterom proti hnilobe a $kodcom

L Nepristupny nevykurovany priestor zadebneného podstresia

- doplnit prevetranie vetracimi prvkami - rie$enie vid’ PD

Upozornenie

- jednotlivé konstrukcie objektu neboli podrobne a celoploSne
sondované, nie je mozné uréenie ich presnych materialovych,
statickych charakteristik, taktieZ nie je mozné urcenie technického

podobne...), spracovany je i projekt pozZiarnej ochrany - nutna je
koordin&cia s touto ¢astou PD !

* Této projektova dokumentécia je vyhradnym vlastnictvom jej
spracovatel’a, jej Sirenie, editacia a kopirovanie je povolené iba na
zaklade suhlasu jej mva_oo<m8_,m !

H\mmmzc > _H_ - Skutkové murivo stien (tehlobloky - palené tvarnice Seta, Porotherm a pod... - predpoklad)

podrobne nesondované - uréené predpokladom

™

Ww& - Skutkové kominové teleso, vyuzivané pre odvod spalin z plynovych kotlov z bytov
a3y strednom bloku bytového domu - nezisteny kominovy systém (podrobne nesondované - uréené predpokladom)

5 - Poziarny hydrant (podrobne nesondované) - ostava bez zmeny

- Nové exteriérové kontakiné zateplenie - FASADNA MINERALNA VLNA, hribka - plast 150 mm
vonkajSie ostenia a nadprazia okien a vstupnych dveri (Spalety) hribka 30 mm, vnatorné ostenia a nadprazia okien
(Spalety) hribka 30 mm
odporGc¢am volit’ certifikovany kompletny zateplovaci systém, zateplenie mechanicky kotvené + omietka
na zatepleni (odporagam silikdnovu Struktirovan( omietku) - volit’ podra prislusného zvoleného
zateplovacieho systému (farebné rieSenie vid’. samostatny vykres)
realizovat’ podl’a technologického predpisu konkrétneho vyrobcu zateplovacieho systému

=== - Nové okna - podrobnosti vid’. samosatny vykres

Son - Nové streSné okné - bezldrzbové (plastovy rdm, resp. poplastovany) - farba rdmu z interiéru biela, z exteriéru siva

presklenie izola¢né trojsklo (max. U = 1,0), namerany rozmer (po hranach SDK podhradu) SxV = 720 x 1150 mm,
celkovy rozmer podrl'a pévodnej PD 940 x 1400 mm - rozmer je nutné overit’ po obnazZeni konstrukcie podhradu !

OzN - Nové z&bradrové madlo okna - kruhovy profil - ocel’ Ziarovo zinkovana, kotvit’ do fasady objektu cez zateplenie pomocou
distan¢nych podloziek na hrdbku zateplenia, vietky madla osadt’ v polohe pévodnych madiel (vySkovo v rovnakej Grovni)

Sta - Satelity a TV antény bytov, kotvené na fasade (resp. na zabradli fr. okien) + pévodné kablové rozvody
vedené viditel'ne po fasade objektu - v ramci prac demontovat’, kabelaz osadit’ do chranic¢iek pod fasadu
po dokonceni prac opatovne namontovat’ s kotvenim do stien objektu cez zateplenie pomocou distanénych
podloziek na hribku zateplenia, vhodné je prehodnotit’ realizaciu
jednotného centralneho rozvodu televizie a internetu - (tato PD ho neriesi)

Su - nové suSiaky na pradlo v oknach - 1 ks pre kazdy byt - ocel’'ova Ziarovo zinkovana konstrukcia, kotvena do stien objetu cez diStan¢né
podlozky v zatepleni

Dz-n - Nové dazd’ové zvody z hlavnej strechy objektu @ cca 125 mm - resp. podl'a pévodnych zvodov, vedené viditelne po fasade v pévodnych
polohéch, kotvené objimkami (5 ks na zvod), v Urovni terénu zadtit’ cez novy Usiaci kus s ¢istiacim koSom pre naplaveniny, nutna je
lokalna Uprava v mieste zaustenia do daZzd’ovej kanalizécie, skutkovl dazd’ovd kanaliz&ciu komplet pregistit’ (v rAmci prac odpori¢am
riedit’ napajanie EN pre vyhrev streSnych dazdovych Zrabov i zvodov - tato PD neriesi)

Osku - Skutkové kominové vyduchy cez fasadu, vyuzivané pre odvod spalin z plynovych kotlov z bytov v krajnych
blokoch bytového domu - potrubie (material nezisteny) + ukoncovacia hlavica - podrobne nesondované

- potrubia na fasade predizit’ na potrebnt dizku od fasady (uréf technik), opatrit’ ukonéovacou hlavicou

rieSit’ v stlade s predpisom skutkovych kotlov - konzultovat’ s technikom spravujicim zariadenia

Bn - Zvislé zvody bleskozvodu vedené v zatepleni v polohe pévodnych zvodov - 4 x zvod riesit v stlade s prisluSnymi predpismi
a normami - konzultovat’ s osobou na to opravnenou pri realizécii stavby (tato PD nerieSi ¢ast’ elektroinStaldcia, rozpocet pogita
s prevedenim podra skutkového rieSenia), riesit’ spolu s novou reviziou

E - Novy vlez do podstreSia v polohe pévodného vlezu - rozmer cca 700 x 1000 mm, zatepleny, uzamykatel'ny, pristup novym
prikladacim rebrikom (hlinikovy rebrik uchovany v priestorch pivnice), v okoli vlezu a vylezu na strechu riesit’

&iastoe¢nu pochdznu lavku v podstresi "Pol"

9 - Oplechovanie ¢ela rimsy odstresi hlavnej strechy za skutkovymi dazd’ovymi zlabmi - hlinikovy farbeny plech (hneda
farba - podra skutkovych zrabov)

6 -_,\_:mM_Qé:m:_mvogmzmw_m<38~2mo:SmQN__Qo_A<m3_No%og:vo%:_mogm:mw_m.wﬁ<2no<mmooxm0033
(mrieZky s protihmyzovou sietkou)

WONS%_ n —A A . Bleskozvod objektu riesit podFa pdvodného prevedenia - na streche bez zmeny, nové zvody skryt’ do zateplenia pripadné zmeny a nutnost’ doplnenia resp. zmeny riefenia bleskozvodu odporadam

konzultovat’ s osobou na to opréivnenou pri realizécii stavby (tito PD nerieSi Cast’ elektroinstalicia, rozpodet pocita s prevedenim novych zvodov podla skutkového rieSenia)
Objekt ma Ciastocne rieSené stre§né snehové zachytévade krytina - §kridFa je s drsnym povrchom - rieSenie ostava bezo zmien

Vsetky nové konstrukcie - zateplenie, podhl'ady, obklady, omietky, podbitia a pod... REALIZOVAT PODI’A TECHNOLOGICKEHO PREDPISU PRISLUSNEHO VYROBCU !

Pred realizaciou prac na novom soklovom detaili je nutné vytycit’ vietky mozné podzemné siete rieSenie konzultovat’ s ich spravcami !
+0,000 | - Uroven skutkovej vnatornej Cistej podlahy zadveria bytového domu = cca +0,430 m
od terénu v mieste vstupu do objektu

a2 Projektant:  ARCHEKTA, S.I.0. )
RCHEKT. ul. 17. novembra 2868, 022 01 Cadca
KANCELARIA PRE ARCHITEKTURU,
KONSTRUKCIE A STATIKU Investor:  obec Zborov nad Bystricou

Ing. Stanislav Mikov¢ak a kol.,
ul.17.novembra 2868, 022 01 Cadca,

e-mail : archekta@centrum.sk
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