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- Skutkové kominové teleso, vyuzivané pre odvod spalin z plynovych kotlov z bytov
v strednom bloku bytového domu - nezisteny kominovy systém (podrobne nesondované - uréené predpokladom)
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- Nové exteriérové kontakiné zateplenie - FASADNA MINERALNA VLNA, hribka - plast 150 mm
vonkajSie ostenia a nadpraZia okien a vstupnych dveri (Spalety) hribka 30 mm, vnatorné ostenia a nadpraZia okien
, , (Spalety) hrubka 30 mm
odporacam volit’ certifikovany kompletny zateplovaci systém, zateplenie mechanicky kotvené + omietka
na zatepleni (odpora¢am silikénovi Struktdrovand omietku) - volit’ podl’a prislusného zvoleného
zateplovacieho systému (farebné rieSenie vid’. samostatny vykres)
realizovat’ podra technologického predpisu konkrétneho vyrobcu zateprovacieho systému

- Nové okna - podrobnosti vid’. samosatny vykres
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OzN - Nové zabradl'ové madlo okna - kruhovy profil - ocel Ziarovo zinkovana, kotvit’ do fasady objektu cez zateplenie pomocou
375 150 diStan¢nych podloZiek na hribku zateplenia, v3etky madla osadt’ v polohe pdvodnych madiel (vySkovo v rovnakej Grovni)

Sta - Satelity a TV antény bytov, kotvené na fasade (resp. na zabradli fr. okien) + pévodné kablové rozvody
vedené viditel'ne po fasade objektu - v ramci prac demontovat’, kabelaZ osadit’ do chranic¢iek pod fasadu
po dokonceni prac opdtovne namontovat’ s kotvenim do stien objektu cez zateplenie pomocou distan¢nych

. . podloZiek na hribku zateplenia, vhodné je prehodnotit’ realizaciu

SN s jednotného centrélneho rozvodu televizie a internetu - (tato PD ho neriesi)

. ../.. : _ N e \.. ' Su - nové susiaky na pradlo v oknach - 1 ks pre kazdy byt - ocel'ova Ziarovo zinkovana konStrukcia, kotvena do stien objetu cez distanéné
. ) : = @ podlozky v zatepleni
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Spaleta
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w%%_wmﬁ% < g Dz-n - Nové dazd'ové zvody z hlavnej strechy objektu @ cca 125 mm - resp. podl'a pdvodnych zvodov, vedené viditelne po fasade v pévodnych

polohéch, kotvené objimkami (5 ks na zvod), v Urovni terénu zadtit’ cez novy Usiaci kus s ¢istiacim koSom pre naplaveniny, nutna je
lokalna Uprava v mieste zaustenia do daZzd’ovej kanalizécie, skutkovu daZzd’ovud kanaliziciu komplet pregistit’ (v rdmci prac odporiéam
rieSit’ napajanie EN pre vyhrev streSnych dazdovych Zlabov i zvodov - tdto PD neriesi)
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° — Osku - Skutkové kominové vyduchy cez fasadu, vyuzivané pre odvod spalin z plynovych kotlov z bytov v krajnych

: blokoch bytového domu - potrubie (material nezisteny) + ukoncovacia hlavica - podrobne nesondované

- potrubia na fasade predizit na potrebni dizku od fasady (uréi technik), opatrit’ ukonovacou hlavicou
rieSit’ v stlade s predpisom skutkovych kotlov - konzultovat’ s technikom spravujicim zariadenia
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Bn - Zvislé zvody bleskozvodu vedené v zatepleni v polohe pévodnych zvodov - 4 x zvod riesit v stlade s prisluSnymi predpismi
a normami - konzultovat’ s osobou na to opravnenou pri realizécii stavby (tato PD nerieSi ¢ast’ elektroinstalacia, rozpocet pocita
Osku s prevedenim podra skutkového riedenia), riesit’ spolu s novou reviziou

A L n o _ ; Pozndmka :

Bleskozvod objektu rigsit’ podfa pvodného prevedenia - na streche bez zmeny, nové zvody skryt’ do zateplenia
pripadné zmeny a nutnost’ doplnenia resp. zmeny rieSenia bleskozvodu odportitam konzultovat
§ 0sobou na to opravnenou pri realizécii stavby (tito PD neriefi Cast elektroinstalacia,
rozpodet pocita s prevedenim novych zvodov podla skutkového rieSenia)

Objekt mé Ciastocne rieSené stre§né snehové zachytévace

375 375 krytina - Skridfa je s drsnym povrchom - rieSenie ostiva bezo zmien

150 150 Vaetky nové konstrukcie - zateplenie, podhrady, obklady, omietky, podbitia a pod...

= REALIZOVAT PODI’A TECHNOLOGICKEHO PREDPISU PRISLUSNEHO VYROBCU !

Pred realiz&ciou prac na novom soklovom detaili je nutné vytycit' vietky mozné podzemné siete
rieSenie konzultovat’ s ich spravcami !
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[£0,000 | - Uroven skutkovej vnitornej ¢istej podlahy zadveria bytového domu = cca +0,430 m
, , _ od terénu v mieste vstupu do objektu
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A Projektant:  ARCHEKTA, s.r.0. )
N RCHEKT, ul. 17. novembra 2868, 022 01 Cadca

GﬁONOB@#ﬂW@ “ KANCELARIA PRE ARCHITEKTURU,

KONSTRUKCIE A STATIKU Investor:  obec Zborov nad Bystricou
- jednotlivé konstrukcie objektu neboli podrobne a celoplosne Ing. Stanislav Mikov¢ak a kol.,

sondované, nie je mozné uréenie ich presnych materialovych, ul.17.novembra 2868, 022 01 Cadca,
statickych charakteristik, taktiez nie je mozné uréenie technického e-mail : archekta@centrum.sk
R ez stavu jednotlivych konstrukcii Tel: 0918 539 962

- rozmery a vySkové Urovne su kétovavé s moznou odchylkou

:mxo:@ :mco_m B\QM:\m realizovat’ dokonalé zameranie oc_.m_g Stuperi: | PD pre <<Qm3_m SP OUJO/\Q a Nm.._hm_u_ms_m Uv\ﬁo<®jo ﬂOBC
(merané bez leSenia lavol) - . [ patum - 06/ 2022 s. €. 702 v Zborove nad Bystricou

* Téato projektova dokumentacia je spracovana v stupni pre vydanie
stavebného povolenia, v Ziadnom pripade nenahradza realizagnt - ”
dokumentéciu ! Stgastou tejto projektovej dokumentacie nie je Profesia: ARCHITEKTURA Miesto stavby : Zborov nad m<wﬁ:ooc s.6. 702, okres Cadca

projektovéa dokumentécia jednotlivych profesii (elektro a
r 1000 Afr 1000 Ar r 1000 Ar Ar 1200 Ar r 1000 Ar r 1000 Afr 1000 Ar P one. ). Soratovany 0 oroiokd sornet ochrany - putnaje | Mierka : 175 kat. Gz. Zborov nad Bystricou (KN 83/1, 83/2)
1470 1470 7850 1470 wﬁmwoo 1470 7850 1470 1470 koordinéacia s touto ¢ast'ou PD ! " - =
* Této projektova dokumentacia je vyhradnym vlastnictvom jej Obsah vykresu : .V

Hwo_ 19150 150 |1 spracovatela, jej irenie, editécia a kopirovanie je povolené iba na ”w NP - DOé stav H N

zéklade suhlasu jej spracovatera !

Dz-n

B
i
150 T_

®
®

150|P50
|

2
Q
leta
cca310
®
®
S,

Spa

Nazov stavby :




