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2. UvOD

Projekt ,,.Bytovy dom €.s. 702, Zborov nad Bystricou* /dalejlen ,,Projekt*“/, bol
vypracovany na zaklade objednavky investora v rozsahu pre vydanie stavebného
povolenia.

2.1 Podklady pre spracovanie projektového energetického hodnotenia

Toto hodnotenie je spracované na zaklade projektovej dokumentacie k planovanej
vystavbe.

3. Zhodnotenie jestvujuceho stavu bytového domu

3.1 Zakladné udaje o objekte

Nazov stavby : Bytovy dom €.s. 702, Zborov nad Bystricou
OBNOVA A ZATEPLENIE BYTOVEHO DOMU

Klasifikacia stavby : 1122 Trojbytové a viacbytové budovy

Miesto stavby : Zborov nad Bystricou &. 702, okres Cadca
kat. 0z. Zborov nad Bystricou (KN 83/1, 83/2)

Investor : Obec Zborov nad Bystricou

Zakladna charakteristika objektu :
Zaujmovy objekt - bytovy dom Cs. 702, sa nachadza v katastri obce Zborov nad
Bystricou.

V suCasnosti je objekt vyuzZivany ako bytovy dom s poctom 11 bytov, z toho je
jeden byt prevedeny ako bezbariérovy.

Obijekt je rieSeny ako samostatne stojaci (bodovy bytovy dom) na rovinatom
teréne, ma jeden spolocny vchod.

Objekt je stvorpodlazny s prizemim, kde je vstup, spolocné priestory (pivnice,
koCikaren, plynomerna, chodba, zadverie a schodisko), a dva byty, z toho jeden
bezbariérovy. V ostatnych podlaziach su po tri byty na podlazi. Posledné podlaZie je
rieSené ako podkrovie. Objekt je zastreSeny zloZitejSou sedlovou strechou so 6-timi
sedlovymi vikiermi.

Tento projekt riesi zateplenie plasta objektu s vymenou vyplni otvorov (okna,
dvere), stropu posledného podlaZia (podkrovia) a podhladu stropu prizemia nad
spoloCnymi priestormi, a dalej stavebné Upravy ktoré spocivaju vo vybudovani
novych okapovych detailov okolo objektu.

3.1.1. Obvodovy plast

Obvodovy plast objektu je realizovany z tehly hr. 380 mm (SETA, Porotherm a pod).
SucCinitel prestupu tepla fragmentu obvodového plasta je U = 0,433.
Normou pozadovana hodnota je U = 0,15.

3.1.2. Stre3ny plast

Konstrukcia streSného plasta je zachytena v projektovej dokumentacii.
Sucinitel prestupu tepla fragmentu obvodového plasfa je U = 0,168.
Normou pozadovana hodnota je U = 0,10.

3.1.3. Vyplne otvorov
Skutkové okna su plastové s izolacnym dvojsklom Uw= 1,0 W.m2.K-1,

3.1.4. Vnutorne ochladzované konstrukcie
Projekt tieto konstrukcie neuvazuje.



4. Zhodnotenie navrhovaného stavu

4.1.1 Obvodovy plast
Zateplenie obvodovej steny je navrhnuté mineralnou vinou hribky 150 mm.
Sucinitel prestupu tepla fragmentu obvodového plasta je U = 0,216 .
Normou pozadovana hodnota je U = 0,15.
4.1 .2 StreSny plast
Hodnota sucinitela prestupu tepla pre novu navrhovanu skladbu streSného plasta je
U =0,098 W m2K. Normou stanovena hodnota je U =0,10 W m-2K-1,
4.1.3 Vyplne otvorov
Doporucujem plastové okna s izolacnym trojsklom. Uw= max. 0,9 W.m2. K1, Vo vypocte
je uvazované U =0,8 W m2Kt,
4.1.4 Vnutorné konStrukcie

Projekt vnutorné ochladzované plochy neuvazuje z dévodu zateplenia celého
objektu.

4.2 Energetické charakteristiky a dosiahnuté parametre

Po zatepleni budld obalové konstrukcie dosahovaf nasledovné parametre :

Obvodovy plast U=0,216 W/m2K.
Podlaha na teréne U=0,427 W/m2K.
Stresny plast U =0,098 W/mz2.K.
Vyplne otvorov U=0,8 W/mzK.

4.3 Merna spotreba energie na vykurovanie

Tepelné straty pre cely objekt su vypocitané na zaklade charakteristik obalovych
konstrukcii. Pre vypocet boli dalej urcené nasledujuce okrajové podmienky:

teplota interiéru ti = 20 °C
teplota exteriéru te = -15°C
priemerna prirazka pl = 0,05
obostavany priestor V =3002,15 m3
podlahova plocha Ab = 924,32 m?

Merna spotreba energie je stanovena na zaklade vyhlasky 291/2001 na
41,36 kWh.m-=2.rok
spotreba tepla E2=41,36 kWh.m-2.rok-1 < Enorm 84,58 kWh.m-2.rok-1

Energeticka trieda pre vykurovanie - B

4.4 Spotreba elektrickej energie na osvetlenie — navrhovany stav

Pre dany objekt sa spotreba nehodnoti.

4.5 Spotreba energie na pripravu teplej vody — navrhovany stav

Potreba energie na pripravu teplej vody je tabulkovo stanovena na
9 kWh.m-2,rok-1.

Energeticka trieda pre pripravu TUV - A




5. Celkova dodana energia

V projekte je vykurovanie rieené kondenzacnym plynovym kotlom pre kazdy byt.
Tepla voda je pripravovana rovnakym spésobom.

Celkova dodana energia pre navrhovany objekt pred zateplenim je
EP = 94 kWh.m-=2.rok-!

Celkova dodana energia pre navrhovany objekt po zatepleni je
EP =57 kWh.m-=2.rok-!

6. Zaver

Tabulka porovnania hodnoét pred zateplenim objektu a po zrealizovani navrhovaného
zateplenia.

Energetické hodnotenie budov

1. Budova: Bytovy dom Zborov nad Bystricou €.s.702,

2. Rekapitulacia spotreby tepla pred zateplenim ( stanovena vypoétom )

vypoétova plocha kWh/m2 kWh/m3 GJ EUR
m2 pred zateplenim pred zateplenim pred zateplenim pred zateplenim
Spolu 924,32 69,23 21,31 230,43 5 682,43
1GJ/m2 =277,7 kWh/m2
UvaZovanécenaza 1l GJ = 24,66 EUR s DPH
Pri vypocte bolo uvaZzované so zateplenim obvodovej steny kontaktnym spdsobom s pouzitou hriibkou izolaéného materialu 150 mm.
Pri zatepleni stropu budovy bola vo vypoéte pouzitd mineréina vina hribky 300 mm.
3. Rekapitulacia spotreby tepla po zatepleni ( stanovena vypoétom )
vypoétova plocha kWh/m2 kWh/m3 GJ EUR
m2 po zatepleni po zatepleni po zatepleni po zatepleni
Spolu 924,32 41,36 12,73 137,67 3 394,85
4. Rekapitulécia Uspor ( stanovena vypoétom )
Uspora
% kWh/m2 kwh/m3 GJ EUR
Spolu 40,26% 27,87 8,58 92,76 2 287,58

Uspora energie stanovena vypoctom je na Grovni 40,26 %. Vys3Siu Usporu je mozné
dosiahnut zmenou technoldgie vykurovania, ¢o by si vSak vyzadovalo zvysené
naklady na realizaciu projektu. Pripadne poufZitim rekuperacie vzduchu.



Po zrealizovani navrhovaného zateplenia je podla predbeZného projektového
hodnotenia objektu , vypocitana hodnota globalneho ukazovatela — primarnej
energie Ep=57 kWh/m2,

Skala energetickych tried globalneho ukazovatela — primarna energia

Triedy energetickej hospodarnosti budovy
Kategorie budov A0 Al B C D E F G
Bytové domy <32 33-63 | 64-126 |127-189 | 190-252 | 253-315| 316-378 >378

Posudzovany objekt m6zeme zaradif do energeticke] triedy Al.

PoZzadovanu triedu energetickej narocnosti ,,A0“ nie je mozné dosiahnuf vzhladom na
financnu narocnost. Bolo by to finanCne nerentabilné.

Toto ,,energetické hodnotenie* je spracované na zaklade projektovej dokumentacie.
UvaZované hodnoty su stanovené na zaklade vlastnosti navrhovanych konstrukcii

v tejto projektovej dokumentacii. Jednotlivé hodnoty sa mdzu po zhotoveni objektu
lisit (z dévodu pripadného zamenenia uvazovanych materialov, zmenou rieSenia
stavby a pod..).

Po dokonceni stavby si investor v pripade potreby ku kolaudacii stavby zabezpecdi
energeticky certifikat objektu.

V Cadci: 06/2022 Ing. Mikovcak Stanislav



Energetické hodnotenie budov podfla STN 73 05 40 - 2

1. Budova: bytovy dom s. €. 702 v Zborove nad Bystricou navrhovany stav
Obostavany objem [m?: Merna plocha [m?]:
Vy = 3002,15 Ap= 924,32
Budova obnovovana Priemernéa konsStrukéna vySka vykurovanych podlazi [m]:
(nové alebo obnovovana) hipr = 3
2. Merné& tepeln4 strata prechodom tepla H + [W/K]
KonStrukcia Plocha A U; U, A Faktorb, [ b,.U;. A;
m W/(myK) WIK WIK
0,0 1 0,0
Obvodova stena : 687,40 0,216 148,5 1 148,5
VonkajSie dvere: 3,39 0,8 2,7 1 2,7
Okna : 105,54 0,8 84,4 1 84,4
Podlaha na teréne 231,08 0,427 98,7 1 98,7
StreSna konstrukcia 107,24 0,098 10,5 1 10,5
Strop pod nevykurovanym podstreSim 77,78 0,098 7,6 0,8 6,1
VonkajSia stena za zimnou zahradou 0,0 0,7 0,0
Okné za zimnou zéhradou 0,0 0,7 0,0
Podlaha nad nevykurovanym suterénom 0,0 0,5 0,0
Strop nad vykurovanym priestorom (terasa) 0,0 1 0,0
Stena/strop do temperovaného priestoru 0,0 0,35 0,0
Strop nad otvorenym prejazdom 0,0 1 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
Sucty | 2AiI=] 1212,4 by Ui A 350,90
3. Zapoéitanie vplyvu tepelnych mostov: exaktne
pauSalne
Exaktne: zada sa vypocitana hodnota vztahom (2.34) AU = 0,05
Pausalne: AU =0,05 zateplované konStrukcie zvonka
AU=0,1 ostatné pripady
Vplyv tepelnych mostov [W/K]: AU A=  60,62125
Merna tepelna strata H  [W/K]: Hr =Yb,.U.A +AUYA = 411,52
Priemerny sucinitel prechodu tepla [W/(m*K)]: U, = Hi /YA = 0,34
4. Mern4 tepelna strata vetranim H, [W/K]:
Intenzita vymeny vzduchu v I/h Hy=0264.n .V, Hy :l 404,21
n= 0,51 ‘
5. Mern& tepelnd strata H =H;+H, [W/K] H =| 815,73
6. Solarne zisky Qg [kWh] I O nj Ay Qs=14.20,50.9 . A
Juh 320 0,67 11,52 1234,94
Vychod 200 0,67 35,78 2 397,26
Zéapad 200 0,67 46,72 3130,24
Sever 100 0,67 11,52 385,92
Juhozapad/Juhovychod 260 0,67
Severovychod/Severozapad 130 0,67
Horizontalna 340
Qs = 7148
7.Vnatorné zisky Qi [kwh] Q=201 A, = Qi= 23108
[W/m?] : q; =4 Rodinnydom ¢;=5 Bytovydom ¢;=6 Verejna budova qi = 5
8. Celkové vnutorné zisky Q; + Qs [kWh] Q+0Q= 30 256
9. Potreba tepla na vykurovanie [kWh/rok]
Qh=82,1 (HT + Hv) - 0,95 . (Qs + Qi) Qn =| 38 228
10. Merna potreba tepla na vykurovanie [kWh/m?]
E, = Qh/Vb E, =| 12,73
11. Merna potreba tepla na vykurovanie [kWh/m?]
E, = QWA E,= 41,36
12. Faktor tvaru budovy Y A/V, YAV, = 0,40
13. Normové hodnoty
Nové budovy Obnovené budovy
Ein =10,27 + 25,43 YA/, = Ein = 15,79 + 30,71 YA/, = 28,19
Eon = ypr - Ein = Eon = Nipr - Ein = 84,58
14. Hodnotenie podla STN 73 0540-2 Vyhovuje? | VYHOVUJE
STN 73 0540-2: E; < Ey, alebo Ei= 12,73 < Ein= 28,19
Ez < Ean E.= 41,3 <  Ea= 84,58
15. Stupen potreby tepla SPT = E;/E;y.100 (%) = | 45,17

A. Energeticka trieda pre vykurovanie ( bez pripravy TUV) - | B - Velmi Usporna




Priprava teple| vody

16. Potreba tepla na ohrev TUV [kWh/m?.rok] Crap| 10,00

predpokladana strata na vedeni 50 % Qua=Qu*0,5

A = podlahova plocha Qu=A*Cyp

Q:( Qw+de )/A Q=I 9
B. Energetickéa trieda pre potrebu energie na pripravu TUV - | A - Mimoriadne Usporna

Chladenie a vetranie

Projekt neuvaZzuje s pouZitim klimatiza¢nej jednotky ani rekuperatora.

17. Potreba energie na chladenie a vetranie [kWh/mZ2.rok]

Q= predpokladana hodnota Q-| 0
C. Energeticka trieda pre potrebu energie na vetranie a chladenie - nehodnoti sa
Osvetlenie
18. Potreba energie na osvetlenie [kWh/mZ.rok]
Q= predpokladana hodnota Q| 0
D. Energetick4 trieda pre potrebu energie na osvetlenie - nehodnoti sa

Celkova dodana energia

Spdsob vykurovania

fo (vyhlaska ¢. 324/2016) vykurovanie ohrev TUV

1,1 plynovy kotol Standardny 0
1,1 kondenzaény X X 51
1,1 kotol na tuhé palivo Cierne uhlie 0
0,2 kotol na biomasu peletky 0
0,2 kusové drevo 0
0,2 kotol na biomasu so splyriovanim 0
2,2 elektrické vykurovanie 0
2,2 tepelné ¢erpadlo 0
1,1 doplnkové vykurovanie ( krb , vstavana pec ) 0

Celkovéa dodana energia v plyne E.= 51

Celkova dodana elektricka energia E.= 0

Celkové dodana energia tuhym palivom Eyp= 0

19. Celkova dodana energia [kWh/m,]

EP=Ec+Ee+Etp EP =| 51

E. Energeticka trieda celkovej potreby energie - B - Velmi Usporna

Globalny ukazovater - primarna energia

20. Primarna energia (kWh/m,)

E, = Ec xfy + Ec X T, + Epp x 1, E, = 57

F. Energeticka trieda globalneho ukazovatela - primarna energia - erge A eda A

F. Skala energetickych tried globalneho ukazovatela — primarna energia

Triedy energetickej hospodarnosti budovy
Kategorie budov cC [ o [ £ [

rodinné domy <54 | 55-108 | 109-216 | 217-324 | 325-432 | 433-540 | 541-648 >648

bytové domy <32 | 3363 | 64-126 | 127-189 | 190-252 | 253-315 | 316-378 >378
administrativne budovy <60 | 61-120 | 121-240 | 241-360 | 361-480 | 481-600 | 601-720 >720
budowy Skl Skalsiyeh | <34 | 35-68 | 69-136 | 137-204 | 205-272 | 273-340 | 341-408 >408

budovy nemocnic <96 | 97-192 | 193-384 | 385-576 | 577-769 | 770-961 | 962-1153 | >1153
budovy hotelov a restaurcii | <82 83-16 | 165-328 | 329-492 | 493-656 | 657-820 | 821-984 >084
sportovehaly ainé budowy | _3g 39-76 | 77-152 | 153-258 | 259-304 | 305-380 | 381-456 >456

uréené na Sport

budovy pre velkoobchodné
a maloobchodné sluzby

<85 86-170 | 171-340 | 341-510 | 511-680 | 681-850 | 851-1020 >1020

Vv Cadci 06/2022
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