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LEGENDA

_H_ - Skutkové murivo stien (tehlobloky - palené tvamice Seta, Porotherm a pod... - predpoklad)
podrobne nesondované - uréené predpokladom
B

¢. - Skutkové kominové teleso, vyuZzivané pre odvod spalin z plynovych kotlov z bytov

* v strednom bloku bytového domu - nezisteny kominovy systém (podrobne nesondované - uréené predpokladom)
= - Poziarny hydrant (podrobne nesondované) -

- Nové exteriérové kontakiné zateplenie - FASADNA MINERALNA VLNA, hribka - plast 150 mm
vonkajSie ostenia a nadprazia okien a vstupnych dveri (Spalety) hribka 30 mm, vnGtorné ostenia a nadprazia okien
(Spalety) hrabka 30 mm
odporac¢am volit’ certifikovany kompletny zateplovaci systém, zateplenie mechanicky kotvené + omietka
na zatepleni (odpori¢am silikénovu Struktirovan( omietku) - volit” podra prislusného zvoleného
zateplovacieho systému (farebné rieSenie vid’. samostatny vykres)
realizovat’ podl'a technologického predpisu konkrétneho vyrobcu zatepl'ovacieho systému

Sokel - marmolit na zatepleni STYRODUR hribka 150 mm - volit’ podr'a prisluSného zvoleného
zatepl'ovacieho systému (bez viditerného odskoku - fasada - sokel)
POZOR ! troven sokla je volena v jednotnej vySke na celom objekte, vySku uréit’ tak, aby vidite'na vyska sokla
od skutkového vonkajSieho vstupného schodiska pred vstupom do objektu bola cca 12 cm ! - tak, aby d’alej okolo
objektu bolo mozné v ramci rieSeného nového okapového detailu mozno pouzit’ celt vySku platne styroduru - 60 cm)
Farba marmolitu Sed4 tmava

ostava bez zmeny

=== - Nové okna - podrobnosti vid’. samosatny vykres

Vdn - Nové vstupné dvere do objektu - podrobnosti vid’. samosatny vykres

[Dsn] - Nova presklena deliaca stena s dverami - podrobnosti vid’. samosatny vykres

OzN - Nové zabradl'ové madlo okna - kruhovy profil - ocel’ Ziarovo zinkovand, kotvit' do fasady objektu cez zateplenie pomocou
distanénych podloziek na hrabku zateplenia, vietky madla osadt’ v polohe pévodnych madiel (vySkovo v rovnakej Grovni)

Sta - Satelity a TV antény bytov, kotvené na fasade (resp. na zabradli fr. okien) + pévodné kéblové rozvody
vedené viditeI'ne po fasade objektu - v ramci prac demontovat’, kabelaz osadit’ do chraniciek pod fasadu
po dokonceni prac opatovne namontovat’ s kotvenim do stien objektu cez zateplenie pomocou distan¢nych
podloziek na hribku zateplenia, vhodné je prehodnotit’ realizaciu
jednotného centralneho rozvodu televizie a internetu - (tato PD ho neriesi)

Su - nové suSiaky na pradlo v oknach - 1 ks pre kazdy byt - ocel'ova Ziarovo zinkovana konstrukcia, kotvena do stien objetu cez diStan¢né
podlozky v zatepleni

Dz-n - Nové dazd’ové zvody z hlavnej strechy objektu @ cca 125 mm - resp. podla pdvodnych zvodov, vedené vidite'ne po fasade v pdvodnych
polohach, kotvené objimkami (5 ks na zvod), v rovni terénu zadtit’ cez novy Usiaci kus s ¢istiacim koSom pre naplaveniny, nutnd je
lokalna Uprava v mieste zalstenia do dazd’ovej kanalizéacie, skutkovl dazd’ovd kanalizaciu komplet pregistit’ (v rdmci prac odporicam
rieSit’ napajanie EN pre vyhrev streSnych dazdovych Zl'abov i zvodov - tdto PD neriesi)

Osku - Skutkové kominové vyduchy cez fasddu, vyuzivané pre odvod spalin z plynovych kotlov z bytov v krajnych
blokoch bytového domu - potrubie (material nezisteny) + ukonc¢ovacia hlavica - podrobne nesondované
- potrubia na fasade predizit’ na potrebnt dizku od fasady (uréf technik), opatrit’ ukonéovacou hlavicou

rieSit’ v stlade s predpisom skutkovych kotlov - konzultovat’ s technikom spravujicim zariadenia

Bn - Zvislé zvody bleskozvodu vedené v zatepleni v polohe pévodnych zvodov - 4 x zvod riedit v stlade s prislusnymi predpismi
a normami - konzultovat s osobou na to opravnenou pri realizacii stavby (tato PD nerieSi ¢ast’ elektroinStalacia, rozpocet pocita
s prevedenim podrl'a skutkového riesSenia), rieSit’ spolu s novou reviziou

Vpr-u - Skutkové prestreSenie vstupu - drevena pohl'adova konstrukcia opatrena naterom + krytina bituménovy Sindel
konstrukcia kotvena do muriva stien objektu (podrobne nesondované) - v ramci prac demontovat’ a po dokonceni opatovne osadit’
nakotvit’ chemickymi kotvami cez distan¢né podlozky na hrdbku zateplenia, styk so stenou novo oplechovat’

Och-nd - Soklovy detail v mieste kompletnej asanacie pdvodného beténového okapového chodnika - lem parkovy obrubnik do beténového
16Zka + zasyp styku s objektom pohradovymi okrahliakmi - rieSenie a skladba vid’ vykres rezu

Och-vd - Soklovy detail v mieste zarezania do pdvodného beténového okapového chodnika (Eiastoéna asanécia pasu styku s objektom) - lem
parkovy obrubnik do betonového 16Zka + zasyp styku s objektom pohr'adovymi okrahliakmi - rieSenie a skladba vid’ vykres rezu

Upz - Uprava povrchu po odblrani pdvodného betdnového okapového chodnika - zemina + zahumusovanie + zatravnenie

nl - Nové zateplenie podhl'adu stropu prizemia v mieste bytov v 2. NP - kontaktné zateplenie mineralnou vinou
hribky 100 mm + mechanické kotvenie + vnitornd omietka farba biela, svietidla pocas prac demontovat’, kabelaz
osadit’ do chranicky, prediZit a svietidla opatovne osadit, riesit spolu s novou reviziou EN, v plynomerni riesit’ i Gpravu
plynovodnych potrubi vedenych pod stropom - znizenie pod Groven nového zateplenia, vratane novej skusky a revizie

E - Skutkové vonkajsie terénne schodisko s rampou - beténovy povrch (podrobne nesondované)
- vV ramci prac ostava bez zmeny

Ens-u - skutkova skrinka EN na fasade - pévodne liatinové dvierka - vyuzivana, pine funkéna POD NAPATIM !
- osadit’ novu povrchovu skrinku do zateplenia - rieSenie konzultovat’ s technikom zariadenia

HUP-u - Nova skrinka HUP na fasade objektu - plast, rieSenie konzultovat' s technikom zariadenia (skrinka v polohe pévodnej skrinky HUP)

VM-kn - Stale vetranie miestnosti plynomerne - v zatepleni prediZit vioZzenim plastovej kruhovej rry (@ cca 150 mm, dizka cca 20 cm), na fasade
ukongit’ Stvorcovou plastovou vetracou mriezkou 200 x 200 mm, (mriezky s protihmyzovou sietkou), farba antracit

VM-bn - Vetranie z bytu - v zatepleni prediZit vloZenim plastovej kruhovej rary (@ cca 150 mm, diZzka cca 20 cm), na fasade
ukongit’ Stvorcovou plastovou vetracou mriezkou 200 x 200 mm, (mriezky s protihmyzovou sietkou), farba antracit

Poznamka :

Bleskozvod objektu riefif podl'a povodného prevedenia - na streche bez zmeny, nové zvody skryt' do zateplenia
pripadné zmeny a nutnost’ doplnenia resp. zmeny rieSenia bleskozvodu odporicam konzultovaf
s osobou na to oprévnenou pri realizécii stavby (tto PD neriesi Cast’ elektroinstalicia,
rozpodet potita s prevedenim novych zvodov podla skutkového rieSenia)
Objekt mé Siastodne rieSené stre$né snehové zachytavade
krytina - ¥kridla je s drsnjm povrchom - rieSenie ostava bezo zmien
VSetky nové konstrukcie - zateplenie, podhl'ady, obklady, omietky, podbitia a pod...
REALIZOVAT PODLA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU PRISLUSNEHO VYROBCU !

Pred realizaciou prac na novom soklovom detaili je nutné vytycit vietky mozné podzemné siete
rieSenie konzultovat’ s ich spravcami !

Upozornenie :

- jednotlivé konstrukcie objektu neboli podrobne a celoplo3ne sondované, nie je mozné uréenie ich presnych
materialovych, statickych charakteristik, taktieZ nie je mozné uréenie technického stavu jednotlivych konstrukcii

- rozmery a vyskové rovne su kétovavé s moznou odchylkou, nakol’ko nebolo mozné realizovat’ dokonalé
zameranie objektu (merané bez leSeni a lavok)

* Tato projektova dokumentacia je spracovana v stupni pre vydanie stavebného povolenia, v Ziadnom pripade nenahradza
realiza¢nl dokumentéciu ! Sacastou tejto projektovej dokumentacie nie je projektova dokumentécia jednotlivych
profesii (elektro a podobne...), spracovany je i projekt poziarnej ochrany - nutna je koordinacia s touto ¢ast'ou PD !
* Tato projektova dokumentacia je vyhradnym vlastnictvom jej spracovatel’a, jej Sirenie, editacia a kopirovanie
je povolené iba na zaklade suhlasu jej spracovatela !

[£0,000 | - Uroven skutkovej vnatornej ¢istej podlahy zadveria bytového domu = cca +0,430 m
od terénu v mieste vstupu do objektu

Fa ) Projektant:  ARCHEKTA, S.r.0. )
RCHEKT. ul. 17. novembra 2868, 022 01 Cadca
KANCELARIA PRE ARCHITEKTURU,
KONSTRUKCIE A STATIKU Investor: - obec Zborov nad Bystricou

Ing. Stanislav Mikov¢ak a kol.,
ul.17.novembra 2868, 022 01 Cadca,
e-mail : archekta@centrum.sk

Tel : 0918 539 962

Nazov stavby :

stuperi: | PD pre vydanie SP Obnova a zateplenie bytového domu
Détum : 06 / 2022 s. €. 702 v Zborove nad Bystricou
Profesia:| ~ ARCHITEKTURA | Miestostavby: 7p516y nad Bystricou s.&. 702, okres Cadca
Mierka : 1:75 kat. Uz. Zborov nad Bystricou (KN 83/1, 83/2)

Obsah vykresu : c.v.

1. NP - novy stav
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