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Skladby konstrukcii
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podkrovia

+ SDK - hribka nezisten4 (nesondované)

interiér
podkrovia

(predpoklad - nesondované)

interiér
podkrovia

_UW - skladba Sikmych podhladov

podkrovia E - skladba strechy

r SDK - hribka nezistens (nesondovant) Pristupny nepochdzny nevykurovany priestor podstresia

Prarozébrana (predpoklad - nesondované)
- Konstrukcia rotu podhladu - ocefové pozinkované profily

- Zateplenie v ramci podhladu - minerélna vlna

(hriibky a typ - nezistené, podrobne nesondované)

- Drevené stropnice, resp. kliestiny krovu - podrobne nesondované
L Pristupny nepochdzny nevykurovany priestor podstresia

Prarozébrana (predpoklad - nesondované)

+ Kontrukeia ro$tu podhl'adu - ocelové pozinkované profily (predpoklad - nesondované)

+ Zateplenie v ramci podhl'adu - minerélna vina (hrabky a typ - nezistené, podrobne nesondované)
- Nepristupny nevykurovany priestor zadebneného podstresia

+ Krovova konstrukcia - podrobne nesondované

+ Ochranna podstre$na folia (podrobne nesondované)

+ Latovanie a kontralatovanie (podrobne nesondované)

L Stre$nd krytina - betdnové Skridl'a - podrobne nesondované

Krovové konstrukcia - podrobne nesondované
Ochrann4 podstre$na folia (podrobne nesondované)
Kontralatovanie (podrobne nesondované)
Latovanie (podrobne nesondované)

Stre$na krytina - betdnova $kridla Bramac
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SO - skladba odstresia strechy

+ Poh'adové debnenie - pero+dréZka + niter

(hriibka nezistena - podrobne nesondované)

+ Nosny dreveny rost debnenia - drevené hranoly
(predpoklad - nesondované)

+ Krovova kongtrukcia - podrobne nesondované

+ Ochranna podstre$nd folia (podrobne nesondované)
+ Kontraatovanie (podrobne nesondované)

+ Latovanie (podrobne nesondované)

L Stre$n krytina - betonova $kridla Bramac

LEGENDA

_H_ - Skutkové murivo stien (tehlobloky - palené tvarnice Seta, Porotherm a pod... - predpoklad)
podrobne nesondované - uréené predpokladom

E - Skutkové kominové teleso, vyuZivané pre odvod spalin z plynovych kotlov z bytov
v strednom bloku bytového domu - nezisteny kominovy systém (podrobne nesondované - uréené predpokladom)

777777 - Skutkové ZB konstrukcie - stropy (montované napr. systém PREMAC a pod...), vence prievlaky - predpoklad
(nesondované) druh a trieda bet6nu, spdsob vystuzenia, druh a trieda ocele neboli sondované

[77777] - Skutkové zékladové konstrukcie - bet6n - predpoklad (nesondované), hibka zaloZenia nezistena
druh a trieda betonu, pripadné vystizenie, druh a trieda ocele neboli sondované

_QNNM - Zemnd plan (rastly terén) - predpoklad - dostato¢na

Gnosnost’

S7 - Skutkové stredné dazd’ové Zlaby - vedené viditel'ne po rimse strechy, kotvené hakmi - ocel'ovy
pozinkovany plech + nater - polkruhovy prierez cca 150 mm

Dz - Skutkové streSné dazd’ové zvody - vedené viditel'ne po faséde - ocel'ovy pozinkovany
plech + nater - kruhovy prierez cca 120 mm

parapety plast - farba biela, (podrobne nesondované)

Ozm - Zabradl'ové madlo okna - ocelové + nater (podrobne nesondované)

odka - Skutkové odvetranie kanalizacii nad streSnt krytinu - plastové potrubie (@ nezisteny)
nad krytinou ukonéené hlavicou - podrobne nesondované, poloha a pocet orientacny, techn. stav nezisteny

- Skutkové okn4, plastovy rdm bielej farby + presklenie izola¢né dvojsklo, vonkajsie parapety plech, vnitorné

E - Skutkovy vlez do podstreSia - rozmer cca 700 x 1000 mm, pristup prikladacim rebrikom - podrobne nesondované

Och-b - Skutkovy okapovy chodnik - beton (monolit) hrdbka cca 150 mm - podrobne nesondované

Och-pl - Skutkova spevnena plocha pred bytovym domom - beténovy povrch - podrobne nesondované

Skutkova stre$n4 krytina - betonova skridl'a (predpoklad systém BRAMAC)
Skutkové stresné dazd'ové zlaby a zvody - ocelovy pozinkovany plech + niter
Odstregia strechy - debnené - drevo (pero+drézka) + nater - podrobne nesondované, hrabka nezistend

Poznamka :

Skutkova fasada - omietka jemné zrno - farebnd kombin4cia - svetld a tmavé zelend

Objekt m4 rieSeny bleskozvod

Objekt m4 Ciastotne rieSené stre$né snehové zachytavace
krytina - $kridfa je s drsnjm povrchom
Skutkové stresné okna - drevené - systém napr. VELUX a pod... (predpoklad - nesondované)

[£0,000 | - Uroven skutkovej vnatornej ¢istej podlahy zadveria bytového domu = cca +0,430 m

od terénu v mieste vstupu do objektu
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KONSTRUKGCIE A STATIKU Investor: obec Zborov nad Bystricou
Ing. Stanislav Mikovéak a kol.,

ul.17.novembra 2868, 022 01 Cadca,
e-mail : archekta@centrum.sk

AA Projektant:  ARCHEKTA, s.r.0. )
RCHEKT, ul. 17. novembra 2868, 022 01 Cadca

Tel : 0918 539 962 Nazov stavby :

Rez - skutkovy stav

stuperi: | PD pre vydanie SP Obnova a zateplenie bytového domu
Datum : 06 / 2022 s. €. 702 v Zborove nad Bystricou
Profesia:|  ARCHITEKTURA | Miestostavby: 7h5r0y nad Bystricou s.&. 702, okres Cadca
Mierka : 1:75 kat. Uz. Zborov nad Bystricou (KN 83/1, 83/2)
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