20350

H\mmmzc > Rimsa strechy - omietka na zatepleni MINERALNA VLNA hr. 30 mm (odporiiéam silikénovii $truktirovani omietku)
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Nové stre$né dazdové zvody - hlinikovy hladky plech (alt. komplexny odkvapovy systém pristichajiici danej krytine - uri investor), farba
hnedé (totoZnd s pdvodnymi dazd'ovymi Zlabmi)
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Stre§né dazd'ové Zl'aby - ostavaji zachované bezo zmien, ¢eld rimsy odstreSia strechy za zlabmi budii novo oplechované - vid'. polozka "Pv"

Stre$na krytina - ostdva zachovana povodnd Skridla, riesi sa iba jej lokalne rozobratie a spétné uloZenie v mieste zateplenia bo¢nyjch stien vikierov
+ lokélna oprava pripadne doplnenie podstresnej folie v obnaZenych pristupnych miestach

Doplnky a detaily strechy - doplnené st vetrania zospodu rieSencj rimsy hlavnej strechy v odstresi a mriezky vetrani v §titovych stenach
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ostatné detaily strechy ostavajii bezo zmien, pretoZe strecha objektu v tomto projekte nie je rie§end

Kom - Skutkové kominové teleso, vyuzivané pre odvod spalin z plynovych kotlov z bytov v strednom bloku
bytového domu - nezisteny kominovy systém (podrobne nesondované - uréené predpokladom) - ostdva bez zmeny

S7 - Skutkové stre3né dazd’ové zl'aby - vedené viditel'ne po rimse strechy, kotvené hakmi - ocel'ovy
pozinkovany plech + nater - polkruhovy prierez cca 150 mm - ostavaju zachované bezo zmien, ¢ela rimsy odstreSia
strechy za Zl'abmi budd novo oplechované - vid'. polozka "Pv"

Dz-n - Nové dazd’ové zvody z hlavnej strechy objektu @ cca 125 mm - resp. podla pdvodnych zvodov, vedené viditel'ne po fasade v pdvodnych
polohéch, kotvené objimkami (5 ks na zvod), v Urovni terénu zadtit’ cez novy Usiaci kus s ¢istiacim koSom pre naplaveniny, nutna je
lokalna Uprava v mieste zaustenia do daZzd’ovej kanalizécie, skutkovl dazd’ovd kanaliz&ciu komplet pregistit’ (v rAmci prac odporic¢am
rieSit’ napajanie EN pre vyhrev streSnych dazdovych Zrabov i zvodov - tato PD neriesi)

E - Novy vlez do podstresia v polohe pdvodného vlezu - rozmer cca 700 x 1000 mm, zatepleny, uzamykatel'ny, pristup novym
prikladacim rebrikom (hlinikovy rebrik uchovany v priestorch pivnice), v okoli vlezu a vylezu na strechu riesit’
¢iastoénu pochbznu lavku v podstresi "Pol"

[Pol] - Nova ¢iasto¢na pochdzna lavka v podstresi, plocha 2,5 x 2,5 m pre pristup k vylezu na strechu - impregnovana OSB
doska 2 x 22 mm (kolmo prekladat+preskrutkovat’) + pomocny podkladny rost z hranolov 60 x 60mm (opatrenych
naterom proti hnilobe a Skodcom), rost kladeny na skutkové stropnice - prezistit’ ich tokvenie a moznost’ ich
pritazenia v mieste novej lavky ! (v pripade centralizacie televiznych rozvodov plocha poslizi i pre osadenie systénu)

odka - Skutkové odvetranie kanalizécii nad streSna krytinu - plastové potrubie (@ nezisteny)
nad krytinou ukonéené hlavicou - podrobne nesondované, poloha a poget orientacny, techn. stav
nezisteny - ostava bezo zmien

cofaeT Bn - Zvislé zvody bleskozvodu vedené v zatepleni v polohe pévodnych zvodov - 4 x zvod riesit v stlade s prislusnymi predpismi
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a normami - konzultovat’ s osobou na to opravnenou pri realizécii stavby (tato PD nerieSi ¢ast’ elektroinstalacia, rozpocet pocita
s prevedenim podra skutkového rieSenia), riesit’ spolu s novou reviziou

.»
Son - Nové stre3né oknd - bezidrzbové (plastovy ram, resp. poplastovany) - farba rAmu z interiéru biela, z exteriéru siva

presklenie izolagné trojsklo (max. U = 1,0), namerany rozmer (po hranach SDK podhradu) SxV = 720 x 1150 mm,
celkovy rozmer podrl'a pévodnej PD 940 x 1400 mm - rozmer je nutné overit’ po obnazZeni konstrukcie podhradu !

@ - Celoplo3né oplechovanie rims odstresi striech vikierov z bokov aj z ¢ela - hlinikovy farbeny plech (farba siva)

6 - Celoplo3né oplechovanie zateplenych boénych trojuholnikovych stien vikierov - hlinikovy farbeny plech (farba siva)

- Oplechovanie ¢ela rimsy odstresi hlavnej strechy za skutkovymi dazd’ovymi Zl'abmi - hlinikovy farbeny plech (hneda

450 farba - podla skutkovych Zl'abov)

- MrieZky vetrania podstreSia v medzerach medzi krokvami zo spodu podbitia odstreSia, Stvorcové 200 x 200 mm
(mriezky s protihmyzovou sietkou)

- MrieZky vetrania podstreSia v Stitovych stenach, Stvorcové 300 x 300 mm
(mriezky s protihmyzovou sietkou) - nutné je vybdranie otvorov v murive Stitov

E - Skutkovy vylez na strechu - preskleny (podrobne nesondované), poloha orientacna - ostava bezo zmien
.+==+> - Pridenie vzduchu v podstresi zabezpecené novymi doplnenymi prvkami a pdvodnymi prvkami vetrania v konstrukcii strechy

[£0,000 ] - Uroven skutkovej vnatornej ¢istej podlahy zadveria bytoveého domu = cca +0,430 m
od terénu v mieste vstupu do objektu
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Projektant:  ARCHEKTA, S.r.0.
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Investor:  obec Zborov nad Bystricou
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Poznamka :

Nazov stavby :

Bleskozvod objektu rie¥it podl'a povodného prevedenia - na streche bez zmeny, nové zvody skryt do zateplenia | Stuperi: | PD pre vydanie SP Obnova a zate p lenie Uv\._“0<® ho domu

Upozomnenie :

- jednotlivé konstrukcie objektu neboli podrobne a celoploSne sondované, nie je mozné uréenie ich presnych
materidlovych, statickych charakteristik, taktiez nie je mozné urgenie technického stavu jednotlivych konstrukcii

- rozmery a vySkové Urovne su kétovavé s moznou odchylkou, nakolko nebolo mozné realizovat’ dokonalé
zameranie objektu (merané bez leSeni a lavok)
* Tato projektova dokumentacia je spracovana v stupni pre vydanie stavebného povolenia, v Ziadnom pripade nenahradza
realiza¢nl dokumentéciu ! Stcastou tejto projektovej dokumentécie nie je projektova dokumentécia jednotlivych
profesii (elektro a podobne...), spracovany je i projekt poZiarnej ochrany - nutna je koordinécia s touto ¢ast'ou PD !
* Tato projektova dokumentacia je vyhradnym vlastnictvom jej spracovatel’a, jej Sirenie, editacia a kopirovanie
je povolené iba na zaklade suhlasu jej spracovatela !

pripadné zmeny a nutnost’ doplnenia resp. zmeny riesenia bleskozvodu odpori¢am konzultovat
§ 0sobou na to opravnenou pri realizécii stavby (tato PD nerie§i Cast’ elektroinstalacia,
ONMMOMMMMWHHMMMWMNHM MMM%MM“M?@O riekenia) ARCHITEKTURA | Miestostavby - 7010y nad Bystricou s.&. 702, okres Cadca

rytina - EkridCa je s drsnjm povrchom - rieSemie ostéva bezo zmien Mierka : 1:75 kat. 0z. Zborov nad Bystricou (KN 83/1, 83/2)

VSetky nové konstrukcie - zateplenie, podhl'ady, obklady, omietky, podbitia a pod... Obsah vykresu : &V
REALIZOVAT PODI’A TECHNOLOGICKEHO PREDPISU PRISLUSNEHO VYROBCU ! -
Strecha - novy stav

Pred realizaciou prac na novom soklovom detaili je nutné vytycit' vietky mozné podzemné siete
rieSenie konzultovat s ich spravcami ! _

Datum :

06 / 2022 S. €. 702 v Zborove nad Bystricou

Profesia:
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