203350 H\momzc>

2200 | 3200 1575 | 6400 1575 | 3200 | 2200 Skutkové stre$né oknd - drevené - systém napr. VELUX a pod... (predpoklad - nesondované)
_ _ _ Skutkova stre§nd krytina - betonova $kridl'a (predpoklad systém BRAMAC)
5 _%_ — — mw&sé mﬁamzm mmwmwo& zlaby a zvody - ocel'ovy pozinkovany plech + nater
+9,700 +9,700 +9,700 Objekt mé rieSeny bleskozvod
I~ Objekt m diastocne rieSené stre§né snehové zachytivace

7150
Sikma cca 8660

ol krytina - §kridl'a je s drsnym povrchom
Odstregia strechy - debnené - drevo (pero+dréZka) + néter - podrobne nesondované, hribka nezistend

200

o
' & ” il ”
' e B\ R——— R g I B\ E—— . Bz,
+13,120 +14,130 +13,120

2150 2150 2150 2150
Sikmé cca 2350 Sikmé cca 2350 3400 3400 Sikmé cca 2350 Sikmé cca 2350
cca cca Sikmé cca 4100 Sikmé cca 4100 cca cca
34° 34° 34° 34°
«~N— e 4 «~N\— e 4
cca cca
34° 34°

E - Skutkové kominové teleso, vyuZivané pre odvod spalin z plynovych kotlov z bytov
v strednom bloku bytového domu - nezisteny kominovy systém (podrobne nesondované - uréené predpokladom)

Bz - Skutkovy bleskozvod - 4 x zvod viditel'ne po fasade + spodna chréanicka z L-profilu

Dz - Skutkové stre3né daZzd’ové zvody - vedené viditel'ne po fasade - ocel'ovy pozinkovany
plech + nater - kruhovy prierez cca 120 mm

E - Skutkové streSné okna - drevené - systém napr. VELUX a pod... (predpoklad - nesondovangé)

namerany rozmer (po hranach SDK podhradu) SxV = 720 x 1150 mm, celkovy rozmer podra pévodnej PD
940 x 1400 mm - rozmer je nutné overit’ po obnazeni konstrukcie podhradu !

S7 - Skutkové stre3né dazd’ové Zlaby - vedené viditel'ne po rimse strechy, kotvené hakmi - ocel'ovy

Mnm cca pozinkovany plech + nater - polkruhovy prierez cca 150 mm
4 34°

E - Skutkovy vlez do podstreSia - rozmer 700 x 1000 mm, pristup prikladacim rebrikom - podrobne nesondované

E - Skutkovy vylez na strechu - preskleny (podrobne nesondované), poloha orienta¢né

cca
+14,850

odka - Skutkové odvetranie kanalizacii nad strednG krytinu - plastové potrubie (@ nezisteny)

14300

7150
Sikmé cca 8660
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M nad krytinou ukonéené hlavicou - podrobne nesondované, poloha a poget orientacny, techn. stav
| nezisteny
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O odka

cCca
34° odka
(@)

@) 34°

—I/

1
odka cca P

1
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'S

cca
cca +12,980 cca
+12,840 +12,840

cca cca cca cca
34° 34° 34° 34°
AN— | AN— | >
cca cca
1530 1530 S 34° 34° 1530 1530
Sikma Sikma “N— _> Sikma Sikma
cca 1850 cca 1850 1725 1725 cca 1850 cca 1850
Sikma Sikma
cca 2100 cca 2100

[£0,000 ] - Uroven skutkovej vnatornej ¢istej podlahy zadveria bytoveého domu = cca +0,430 m
od terénu v mieste vstupu do objektu

<A Projektant:  ARCHEKTA, S.r.0.

=~ = o RCHEKT. ul. 17. novembra 2868, 022 01 Cadca

o
(e} KANCELARIA PRE ARCHITEKTURU
cca cca cca cca . .
+9,700 +9,700 “ +9,700 +9,700 KONSTRUKCIE A STATIKU Investor:  obec Zborov nad Bystricou
Ing. Stanislav Mikov¢ak a kol.,

ul.17.novembra 2868, 022 01 Cadca,

e-mail : archekta@centrum.sk N4 by -
Tel : 0918 539 962 azov stavby :

1985 _ 2420 | 4245 _ 3050 _ 4245 | 2420 _ 1985 o PD ore vydanie 5P Obnova a zateplenie bytového domu

=055 Datum : 06 / 2022 s. €. 702 v Zborove nad Bystricou

Profesia:|  ARCHITEKTURA | Miestostavby: 7p5r0y nad Bystricou s.&. 702, okres Cadca
Mierka : 1:75 kat. Uz. Zborov nad Bystricou (KN 83/1, 83/2)

Obsah vykresu :

Strecha - skutkovy stav | ON




