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Skladby konstrukcii

UW - skladba Sikmych podhladov
podkrovia

interiér
podkrovia

- Nova konstrukcia zaveseného podhl'adu - nosna konstrukeia - plechové profily

+ parozabrana + sadrokarton hriibky 15 mm, PROTIPOZIARNY, kipetiie 2 WC - protivlhkostny

(plochy podhfadov dilatovat podla pristusného technologického predpisu vyrobeu konkrétneho podhl'adového systému)

+ Nova tep. izol4cia - min, vina - pod krokvy - hribka 200 mm (100 + 100 mm - kolmo prekladat)

(minerélna vlna - si¢initel tep. vodivosti A= 0,030 W/m.K, (napr. ISOVER MULTIMAX 030)

- Nova tep. izolacia - min, vina - medzi skutkové krokvy - hribka 100 mm (k spodnej hrane krokiev)

(minerélna vlna - s¢initel tep. vodivosti A= 0,030 W/m.K, (napr. ISOVER MULTIMAX 030)

- Vetran4 vzduchova medzera pod podstre$nou foliou - pri predpoklade vysky krokiev 160 mm - medzera 60 mm
+ Skutkova krovova konstrukcia (krokvy, vyska cca 160 mm) - podrobne nesondované

- Ochrannd podstre$né folia (podrobne nesondované) - pripadné lokalna oprava po zisteni jej technického

po obnaZeni (resp. lokalna vymena alebo lokélne doplnenie) v pristupnych miestach po obnazeni

- Kontralatovanie (podrobne nesondované) - bez zmeny

- Latovanie (podrobne nesondované) - bez zmeny

 Stre$nd krytina - betonova Skridla Bramac - bez zmeny (loklna vymena Skridiel v rimei GdrZby - nepotitané
v rozpotte stavby)

S| - skladba odstresia strechy

- Zaklop odstresia CETRIS doska hribka 16 mm + fasédna minerdlna vina hribky 30 mm
+ omietka totoZnd s omietkou fasady - farba biela (riesit prevetranie podstresia osadenim mrieZok vetrania)
plochy a styky odstresia dilatovat podl'a techn. predpisu vyrobcu CETRIS dosiek

+ Pomocnd nosnd konstrukcia ziklopu - drevené hranoly 60 x 60 mm

medzi skutkové krokvy, opatrit’ naterom proti hnilobe a $kodcom

+ Skutkova krovova konstrukcia (krokvy, viska cca 160 mm) - podrobne nesondované

+ Ochrann podstre$nd folia (podrobne nesondované) - pripadnd lokélna oprava po zisteni jej technického

po obnaZeni (resp. lokalna vymena alebo lokalne doplnenie) v pristupnych miestach po obnazeni

- Kontralatovanie (podrobne nesondovang) - bez zmeny

- Latovanie {podrobne nesondované) - bez zmeny

- Stre$n4 krytina - betonova Skrid'a Bramac - bez zmeny (lokdlna vymena Skridiel v ramei (idrzby - nepocitané

v rozpotte stavby)

PV/| - skladba vodorovnych podhfadov

interiér
podkrovia

podkrovia

- Nova konstrukcia zaveseného podhladu - nosna konstrukeia - plechové profily

+ parozabrana + sadrokarton hribky 15 mm, PROTIPOZIARNY, kipetiie 2 WC - protivlhkostny
(plochy podhfadov dilatovat podla pristusného technologického predpisu vyrobeu konkrétneho podhl'adového systému)

+ Nova tep. izol4cia - min. vina - pod stropnice - hribka 200 mm (100 + 100 mm - kolmo prekladat)
(minerdlna vina - sitinitel tep. vodivosti A= 0,030 W/im K, (napr. ISOVER MULTIMAX 030)
- Nova tep. izolacia - min, vina - medzi skutkové stropnice - hriibka 100 mm (k spodne; hrane stropnic)
(minerélna vlna - si¢initel tep. vodivosti A= 0,030 W/m.K, (napr. ISOVER MULTIMAX 030)

+ Nova paropriepustné folia - ochrana tepelnej izolacie (spoje prekladat + prelepit’ paskou)
- Skutkové drevené stropnice, resp. kliestiny krovu - podrobne nesondované

otistit’ + opatrit novym niterom proti hnilobe a $kodcom

L Pristupny nepochozny nevykurovany priestor podstresia - doplnit systém prevetrania podstrsia

pri vleze do podstresia a novom vyleze na strechu pri komine riesit’ ¢iastocnd pochoznu lavku "Pol"

Sk| - skladba strechy

v rozpocte stavby)

- Pristupny nepochdzny nevykurovany priestor podstresia

- doplnit’ prevetranie vetracimi prvkami - rig§enie vid' PD

+ Skutkova krovové konstrukcia (krokvy, vyska cca 160 mm) - podrobne nesondované
+ Ochrannd podstresnd folia (podrobne nesondované) - pripadna lokalna oprava po zisteni jej technického
po obnaZeni (resp. loklna vymena alebo lokalne doplnenie) v pristupnych miestach po obnazeni
- Kontralatovanie (podrobne nesondované) - bez zmeny

- Latovanie (podrobne nesondované) - bez zmeny

L Stre$nd krytina - betonova $kridl'a Bramac - bez zmeny (lokdlna vymena Skridiel v rimei adrzby - nepocitané

interiér
podkrovia

UT cca -0,430

ZS7 |- skladba zvislého zateplenia sokla

- Skutkova zakladova konstrukcia (predpoklad beton) - podrobne nesondované
- Zateplenie stien - zrovnanie odskoku sokla STYRODUR hribka cca 100 mm

prisposobit’ po obnazeni

OchS |- skladba nového soklového detailu

lem - parkovy obrubnik do beténového 16zka

LEGENDA

_H_ - Skutkové murivo stien (tehlobloky - palené tvarnice Seta, Porotherm a pod... - predpoklad)
podrobne nesondované - uréené predpokladom

77777/ - Skutkové ZB konstrukcie - stropy (montované napr. systém PREMAC a pod...), vence prievlaky - predpoklad
(nesondované) druh a trieda betonu, spésob vystuzenia, druh a trieda ocele neboli sondované

77 7) - Skutkové zékladové konstrukcie - beton - predpoklad (nesondované), hibka zalozenia nezistena
druh a trieda beténu, pripadné vystizenie, druh a trieda ocele neboli sondované

_QNNM - Zemna plan (rastly terén) - predpoklad - dostato¢na

Unosnost’

- Nové exteriérové kontakiné zateplenie - FASADNA MINERALNA VLNA, hribka - plast 150 mm
vonkajSie ostenia a nadprazia okien a vstupnych dveri (Spalety) hribka 30 mm, vnatorné ostenia a nadprazia okien

(Spalety) hribka 30 mm

odporucam volit’ certifikovany kompletny zateplovaci systém, zateplenie mechanicky kotvené + omietka
na zatepleni (odportéam silikénovu Struktdrovant omietku) - volit’ podra prislusného zvoleného

zateplovacieho systému (farebné riesen

ie vid’. samostatny vykres)

realizovat’ podra technologického predpisu konkrétneho vyrobcu zatepl'ovacieho systému

Sokel - marmolit na zatepleni STYRODUR hribka 150 mm - volit’ podla prislusného zvoleného
zateplovacieho systému (bez viditeI'ného odskoku - fasada - sokel)
POZOR ! Groven sokla je volena v jednotnej vySke na celom objekte, vySku uréit’ tak, aby viditeI'na vyska sokla

od skutkového vonkajSieho vstupného
objektu bolo mozné v ramci rieSeného
Farba marmolitu Sed4 tmava

schodiska pred vstupom do objektu bola cca 12 cm ! - tak, aby d’alej okolo
nového okapového detailu moZno pouZit’ cell vysku platne styroduru - 60 cm)

Rimsa strechy - omietka na zatepleni MINERALNA VLNA hr. 30 mm (odportéam silikénovi Struktirovant omietku)
Nové stresné dazd'ové zvody - hlinikovy hladky plech (alt. komplexny odkvapovy systém prislichajici danej krytine - uréi investor), farba

hneda (totoznd s pévodnymi dazd'ovymi Zzlabmi)

Stre§né dazd'ové zlaby - ostdvajli zachované bezo zmien, celd rimsy odstresia strechy za Z'abmi budti novo oplechované - vid'. polozka "Pv"
Stre$nd krytina - ostava zachovand povodnd SkridPa, rieSi sa iba jej lokalne rozobratie a spatné uloZenie v mieste zateplenia bo¢nych stien vikierov
+lokélna oprava pripadne doplnenie podstre$nej folie v obnaZenych pristupnych miestach
Doplnky a detaily strechy - doplnené st vetrania zospodu rieSenej rimsy hlavnej strechy v odstre$i a mrieZky vetrani v $titovych stenich
ostatné detaily strechy ostavajli bezo zmien, pretoZe strecha objektu v tomto projekte nie je rieSend

Kom - Skutkové kominové teleso, vyuzivané pre odvod spalin z plynovych kotlov z bytov v strednom bloku
bytového domu - nezisteny kominovy systém (podrobne nesondované - uréené predpokladom) - ostava bez zmeny

S7 - Skutkové stredné dazd’ové zl'aby - vedené vidite'ne po rimse strechy, kotvené hakmi - ocel'ovy
pozinkovany plech + nater - polkruhovy prierez cca 150 mm - ostvaju zachované bezo zmien, ¢ela rimsy odstresia
strechy za Zl'abmi budd novo oplechované - vid'. polozka "Pv"

Dz-n - Nové dazd’ové zvody z hlavnej strechy objektu @ cca 125 mm - resp. podla pdvodnych zvodov, vedené vidite'ne po faséde v pdvodnych
polohéach, kotvené objimkami (5 ks na zvod), v drovni terénu zadtit’ cez novy Usiaci kus s ¢istiacim koSom pre naplaveniny, nutna je
lokalna dprava v mieste zalstenia do dazd’ovej kanalizécie, skutkovl dazd’ovl kanalizéciu komplet precistit’ (v rAmci prac odportcam
rieSit’ napajanie EN pre vyhrev streSnych dazdovych zl'abov i zvodov - tato PD nerieSi)

[ven]

- Novy vlez do podstreSia v polohe pdvodného vilezu - rozmer cca 700 x 1000 mm, zatepleny, uzamykaterny, pristup novym

prikladacim rebrikom (hlinikovy rebrik uchovany v priestorch pivnice), v okoli vlezu a vylezu na strechu riesit’
¢iastoe¢nu pochdznu lavku v podstresi "Pol*

Upz - Uprava povrchu po odbirani pdvodného betdnového okapového chodnika - zemina + zahumusovanie + zatravnenie

- Zateplenie stien sokla STYRODUR hribka 150 mm (bez odskoku fasada - sokel 1)
+ Folia TEFOND (§tuplové) - vedend popri stene aZ do plochy pohfadovych

okrihliakov (vetrani¢) ukoncena koncovou listou
L Nad tiroviiou pohl'adového obsypu povrchova firava marmolit

pohfadovy obsyp - pohfadové kamenné okruhliaky

vrstva hrabky min. 100 mm

geotextilia

ZAsyp nepriepustnou zeminou - hutneny po vrstvach

v mieste obnaZenia (vikopu) pre realizéciu zateplenia steny

P 7| - zvisla skladba bognych stien
podhladov pri oknach v malych vikieroch bytov

/D - skladba zvislych boénych stien

interiér
podkrovia

vikierov - velky vikier bytov a vikier nad schodiskom
(trojuholnik styku s exteriérom nad Grovriou streSnej krytiny)

Vniitorna omietka (podrobne nesondované) + novy niter a vyspravenie omietky
Murivo steny - predpoklad tehlobloky napr. Seta, Porotherm a pod... hr. 250 mm (podrobne nesondované)
Nové tep. izolécia na zvislo - zateplenie steny - min. vina - hrabka 200 mm
(minerélna vina - siéinitel tep. vodivosti A= 0,030 W/m.K, (napr. ISOVER MULTIMAX 030)
+novy dreveny rost na stenu pre moznost'kotvenia folie kontralatovania a latovania
hranoly 60 x 60 mm kotvené do muriva steny cez dittantné podlozky na hréibku zateplenia (opatrenj niterom
proti hnilobe a ¥kodcom)
Nova ochrann podstre$na folia KONTAKTNA - na zvislo (vysokodifiizna - vhodn pre plechové krytiny!)
napojt’ na skutkovii podstre$ni foliu v mieste styku v mieste lok4lneho obnazend pdvodne; strechy
Nové kontralatovanie na zvislo - 60 x 60 mm (opatrené néterom proti hnilobe a skodcom)
(+ vetrand vzduchova medzera nad podstrenou foliou)
Nové latovanie, alt, plné debnenie (opatrené néterom proti hnilobe a $kodcom)
(systém latovania a profil 14t zvoli dodavatel’ podTa konkrétnej krytiny), rozpocet potita s plnjm debnennim z dosdk hriibky 25 mm
Nové celoplosné oplechovanie na zvislo - hladky hlintkovy plech falcovany, vodotesné falce, farba
Cervenohneda (podrla skutkovej Skridle) alt. uré{ investor - realizovat podFa pristuného technologického predpisu vyrobeu plechu)
+ Ciastolné rozobratie strechy v mieste oplechovania a opdtovnd pokladka Skridiel
Exteriér

'\/al - skladba zvislych bo&nych stien

interiér
podkrovia

+ Nova konstrukcia zvislej steny - nosnd konstrukcia - plechové profily

+ parozabrana + sadrokarton hribky 15 mm, PROTIPOZIARNY

(plochy podhadov dilatovat’ podP'a pristusného technologického predpisu vyrobcu konkrétneho podhl'adového systému)

- Nové tep. izoldcia na zvislo - min. vina - hrabka 300 mm (100 + 100 + 100 mm - kolmo prekladat)
(minerdlna vlna - siéinitel tep. vodivosti A= 0,030 W/m.K, (napr. ISOVER MULTIMAX 030)

¢ast’ medzi skutkovy nosny dreveny rost steny, Cast’ predsadenim do interiéru

(riesif’ podl'a moznosti po obnazeni skutkovej konstrukcie)

+ Skutkova drevena konStrukcia (nosny rost) - podrobne nesondované

oCistit' + opatrit’ novym néterom proti hnilobe a Skodcom

L Nepristupny nevykurovany priestor zadebneného podstresia

- doplnif’ prevetranie vetracimi prvkami - rieSenie vid’ PD

malych vikierov bytov

(trojuholnik styku s exteriérom nad Groviiou stresnej krytiny)

+ Nova konstrukcia zvislej steny - nosna konstrukcia - plechové profily

+ parozébrana + sidrokarton hribky 15 mm, PROTIPOZIARNY

(plochy podhladov dilatovat’ podFa prislusného technologického predpisu virobcu konkrétneho podhPadového systému)

+ Nova tep. izol4cia na zvislo - min. vina - hribka 200 mm (100 + 100 mm - kolmo prekladat))
(minerélna vina - sticinitel tep. vodivosti A= 0,030 W/m.K, (napr. ISOVER MULTIMAX 030)

Cast’ medzi skutkovy nosny dreveny rost steny, ¢ast predsadenim do interiéru

(riesit podfa moznosti po obnaZeni skutkovej konstrukcie)

+ Skutkov drevend konStrukcia (nosny rost) - podrobne nesondované

olistif + opatrit’ novym naterom proti hnilobe a §kodcom

- Nové ochrannd podstresna folia KONTAKTNA - na zvislo (vysokodiffizna - vhodnd pre plechové krytiny!)
napojt’ na skutkovii podstre$ni foliu v mieste styku v mieste lokélneho obnazend pdvodne; strechy

L Nové kontralatovanie na zvislo - 60 x 60 mm (opatrené naterom proti hnilobe a skodcom)

(+ vetran vzduchova medzera nad podstrenou foliou)

+ Nové latovanie, alt., plné debnenie (opatrené naterom proti hmilobe a Skodcomn)

(systém latovania a profil 14t zvoli dodavatel’ podla konkrétnej krytiny), rozpocet potita s plnjm debnennim z dosak hriibky 25 mm
+ Nové celoplosné oplechovanie na zvislo - hladky hlinikovy plech falcovany, vodotesné falce, farba
cervenohneda (podla skutkovej Skridle) alt. urci investor - realizovat podFa pristuného technologického predpisu vyrobeu plechu)
+ Ciastocné rozobratie strechy v mieste oplechovania a opdtovna pokladka Skridiel

L Exteriér

OzN - Nové z&bradrové madlo okna - kruhovy profil - ocel’ Ziarovo zinkovand, kotvit’ do fasady objektu cez zateplenie pomocou
distan¢nych podloziek na hribku zateplenia, vSetky madla osadt’ v polohe pévodnych madiel (vySkovo v rovnakej Grovni)

[Pol] - Nova ¢iasto¢na pochdzna lavka v podstresi, plocha 2,5 x 2,5 m pre pristup k vylezu na strechu - impregnovana OSB
doska 2 x 22 mm (kolmo prekladat+preskrutkovat) + pomocny podkladny rost z hranolov 60 x 60mm (opatrenych
naterom proti hnilobe a Skodcom), rost kladeny na skutkové stropnice - prezistit’ ich tokvenie a moznost’ ich
pritazenia v mieste novej lavky ! (v pripade centralizécie televiznych rozvodov plocha poslizi i pre osadenie systénu)

odka - Skutkové odvetranie kanalizacii nad streSnd krytinu - plastové potrubie (& nezisteny)
nad krytinou ukonéené hlavicou - podrobne nesondované, poloha a pocet orienta¢ny, techn. stav
nezisteny - ostava bezo zmien

Och-nd - Soklovy detail v mieste kompletnej asanacie pdvodného beténového okapového chodnika - lem parkovy obrubnik do beténového
16Zka + zasyp styku s objektom pohradovymi okrdhliakmi - rieSenie a skladba vid’ vykres rezu

Och-vd - Soklovy detail v mieste zarezania do pdvodného beténového okapového chodnika (¢iastoéna asanacia pasu styku s objektom) - lem
parkovy obrubnik do beténového 16Zka + zasyp styku s objektom pohradovymi okrihliakmi - rieSenie a skladba vid’ vykres rezu

Sta - Satelity a TV antény bytov, kotvené na fasade (resp. na z&bradli fr. okien) + pdvodné ké&blové rozvody
vedené viditel'ne po fasade objektu - v ramci prac demontovat’, kabelaz osadit’ do chranic¢iek pod fasadu
po dokonceni prac opdtovne namontovat’ s kotvenim do stien objektu cez zateplenie pomocou distan¢nych
podloziek na hribku zateplenia, vhodné je prehodnotit’ realizaciu
jednotného centrélneho rozvodu televizie a internetu - (tato PD ho neriesi)

Kab - Kablovy rozvod vedeny po fasade (predpoklad anténa alebo STA - podrobne nesondované) - prehodnotit’ nutnost’ rozvodu, v
pripade jeho vyuzitelnosti v ramci prac odpojit’, kabelaz osadit’ do chrani¢ky pod fasadu po dokonéeni prac opatovne zapojit’

Su - Nové suSiaky na pradlo v oknach - 1 ks pre kazdy byt - ocel'ova Ziarovo zinkovana konstrukcia, kotvena do stien objetu cez distan¢né
podlozky v zatepleni

.=+ - Pridenie vzduchu v podstresi zabezpecené novymi doplnenymi prvkami a pévodnymi prvkami vetrania v konstrukcii strechy

I - Nové zateplenie podhl'adu stropu prizemia v mieste bytov v 2. NP - kontaktné zateplenie mineralnou vinou
hribky 100 mm + mechanické kotvenie + vnitorna omietka farba biela, svietidla po¢as prac demontovat’, kabelaz

osadit’ do chranicky, prediZit a svietidla opatovne osadit, riesit’ spolu s novou reviziou EN, v plynomerni riesit’ i Gpravu
plynovodnych potrubi vedenych pod stropom - zniZenie pod Grovei nového zateplenia, vratane novej skisky a revizie

=== - Nové okna - podrobnosti vid’. samosatny vykres

@ - Celoplo3né oplechovanie rims odstresi striech vikierov z bokov aj z ¢ela - hlinikovy farbeny plech (farba siva)
6 - Celoplo3né oplechovanie zateplenych boénych trojuholnikovych stien vikierov - hlinikovy farbeny plech (farba siva)

g - Oplechovanie ¢ela rimsy odstresi hlavnej strechy za skutkovymi dazd’ovymi Zrabmi - hlinikovy farbeny plech (hneda
farba - podra skutkovych zl'abov)

6 -_,\_:mwx<<m:m:_mnogw:mwmm<BmaNmao:BmQN__Qo_A<m3_No%oa:no%:_mogm:mwmm‘Wzoqooﬁmooxmooaa
(mrieZky s protihmyzovou sietkou)
- MrieZzky vetrania podstreSia v Stitovych stenach, Stvorcové 300 x 300 mm
(mriezky s protihmyzovou sietkou) - nutné je vyblranie otvorov v murive Stitov

Poznamka :

Bleskozvod objektu riefit’ pod'a pdvodného prevedenia - na streche bez zmeny, nové zvody skryt’ do zateplenia
pripadné zmeny a nutnost' doplnenia resp. zmeny rieSenia bleskozvodu odporacam konzultovat’
s osobou na to opravnenou pri realizacii stavby (tito PD neriesi Cast’ elektroinstalacia,
rozpodet poita s prevedenim novych zvodov podl'a skutkového rieSenia)
Objekt m4 &iastodne rieSené stresné snehové zachytavade
krytina - $kridla je s drsnym povrchom - rieSenie ostava bezo zmien
V3etky nové konstrukcie - zateplenie, podhlady, obklady, omietky, podbitia a pod...
REALIZOVAT PODIA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU PRISLUSNEHO VYROBCU !

Pred realizaciou prac na novom soklovom detaili je nutné vytycit’ vietky mozné podzemné siete
rieSenie konzultovat’ s ich spravcami !

Upozornenie :

- jednotlivé kon3trukcie objektu neboli podrobne a celoplo3ne sondované, nie je mozné uréenie ich presnych
materialovych, statickych charakteristik, taktiez nie je mozné uréenie technického stavu jednotlivych konstrukcii

- rozmery a vySkové Urovne si kotovavé s moznou odchylkou, nakorko nebolo mozné realizovat’ dokonalé
zameranie objektu (merané bez leSeni a lavok)

* Tato projektova dokumentacia je spracovana v stupni pre vydanie stavebného povolenia, v Ziadnom pripade nenahradza
realizacnd dokumentéciu ! SGcast’ou tejto projektovej dokumentacie nie je projektova dokumentécia jednotlivych
profesii (elektro a podobne...), spracovany je i projekt poZiarnej ochrany - nutnd je koordinacia s touto ¢astou PD !
* Tato projektova dokumentacia je vyhradnym vlastnictvom jej spracovatela, jej Sirenie, editacia a kopirovanie
je povolené iba na zaklade suhlasu jej spracovatela !

[£0,000 | - Uroven skutkovej vnutornej cistej podlahy zadveria bytoveho domu = cca +0,430 m
od terénu v mieste vstupu do objektu

A Projektant:  ARCHEKTA, s.r.0. )
RCHEKT, ul. 17. novembra 2868, 022 01 Cadca
KANCELARIA PRE ARCHITEKTURU, .
KONSTRUKCIE A STATIKU Investor: obec Zborov nad Bystricou

Ing. Stanislav Mikovcak a kol.,
ul.17.novembra 2868, 022 01 Cadca,
e-mail : archekta@centrum.sk

Tel : 0918 539 962

Nazov stavby :

Stuper: | PD pre vydanie SP Obnova a zateplenie bytového domu
Datum - 06 / 2022 s. €. 702 v Zborove nad Bystricou
Profesia:| ~ ARCHITEKTURA | Miestostavby: zhoroy nad Bystricou s.&. 702, okres Cadca
Mierka : 1:100 kat. Gz. Zborov nad Bystricou (KN 83/1, 83/2)

Obsah vykresu : C.v.

Rez - novy stav
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