
±0,000
podlaha 1. N

P 

+2,900
podlaha 2. N

P 

+5,900
podlaha 3. N

P 

+8,900
podlaha 4. N

P 

cca cca cca

cca cca cca

±0,000
podlaha 1. N

P 

+2,900
podlaha 2. N

P 

+5,900
podlaha 3. N

P 

+8,900
podlaha 4. N

P 

+9,700
cca

+11,570
cca

+14,130
cca

+14,850
cca

U
T cca -0,430

±0,000
podlaha 1. N

P 

+5,900
podlaha 3. N

P 

+8,900
podlaha 4. N

P 

+9,700
cca

+11,570
cca

+12,980
cca

+14,850
cca

U
T cca -0,430

Pš
Pš

Pv
Pv

Sk
So

So

Sk
SoSo

O
ch-b

SžD
z

Sž
D

z

odka

odka

Kom

Vp

strecha
cca

- Skutkové ŽB konštrukcie - stropy (m
ontované napr. systém

 PREM
A

C a pod...), vence prievlaky - predpoklad
      (nesondované) druh a trieda betónu, spôsob vystuženia, druh a trieda ocele neboli sondované

- Skutkové základové konštrukcie - betón - predpoklad (nesondované), hĺbka založenia nezistená
    druh a trieda betónu, prípadné vystúženie, druh a trieda ocele neboli sondované

- Zem
ná pláň (rastlý terén) - predpoklad - dostatočná

      únosnosť

- skladba vodorovných podhľadov
podkrovia

interiér 
podkrovia Pv

Sk
- skladba strechy

So
- skladba odstrešia strechy

O
ch-pl

- skladba šikm
ých podhľadov

podkrovia

interiér 
podkrovia Pš

O
zm

O
zm

O
zm

- Skutkové m
urivo stien  (tehlobloky - pálené tvárnice Seta, Porotherm

 a pod... - predpoklad)
     podrobne nesondované - určené predpokladom

- Skutkové kom
ínové teleso, využívané pre odvod spalín z plynových kotlov z bytov

   v strednom
 bloku bytového dom

u - nezistený kom
ínový systém

  (podrobne nesondované - určené predpokladom
)

D
z

- Skutkové strešné dažďové zvody - vedené viditeľne po fasáde - oceľový pozinkovaný
     plech + náter - kruhový prierez cca 120 m

m

- Skutkové okná, plastový rám
 bielej farby + presklenie izolačné dvojsklo, vonkajšie parapety plech, vnútorné

    parapety plast - farba biela, (podrobne nesondované)

O
zm

- Zábradľové m
adlo okna - oceľové + náter (podrobne nesondované)

Sž
- Skutkové strešné dažďové žľaby - vedené viditeľne po rím

se strechy, kotvené hákm
i - oceľový

    pozinkovaný plech + náter - polkruhový prierez cca 150 m
m

odka

Vp
- Skutkový vlez do podstrešia - rozm

er cca 700 x 1000 m
m

, prístup prikladacím
 rebríkom

 - podrobne nesondované

O
zm

O
zm

O
zm

Kom

- úroveň skutkovej vnútornej čistej podlahy zádveria bytového dom
u = cca +0,430 m
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R
ez - skutkový stav 

- Skutkový okapový chodník - betón (m
onolit) hrúbka cca 150 m

m
 - podrobne nesondované

O
ch-b

- Skutková spevnená plocha pred bytovým
 dom

om
 - betónový povrch - podrobne nesondované

O
ch-pl - Skutkové odvetranie kanalizácií nad strešnú krytinu - plastové potrubie (Ø

 nezistený)
    nad krytinou ukončené hlavicou - podrobne nesondované, poloha a počet orientačný, techn. stav nezistený

O
bnova a zateplenie bytového dom

u 
s. č. 702 v Zborove nad Bystricou


