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cca 2100
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Vstupné dvere do objektu
otvor

ccal1500 Dvere kovové féliované dvojkridlové otvaravé smerom von z objektu
\lj\ Bez pevného stredového stipika

Farba ramu i kridel : interiér - biela, exteriér - biela
Lavé kridlo - vedlajsie (favé), otvaravé, 2/3 presklené
Pravé kridlo - HLAVNE (pravé), otvaravé, 2/3 presklené
Svetlost hlavného kridla dveri cca 700/2000 mm - zachované podla pdvodného prevedenia
/ Zamok dveri fabicky bezpe&nostny, viac bodové obvodové zamykanie
Dvere do otvoru cca 1500/2100 mm
I1zola¢né min. trojsklo - max. U =1,0
Pocet 1 ks
/ \ Poznamky:
- kon$trukcia dveri v stene s pevnym prahom
- dvere otvaravé smerom von z objektu
- parapety v ramci podlahy - interér i exteriér
- v pripade poZiadavky zvonka osadit gulu - uri investor
- v pripade poZiadavky osadit samozatvarac - urci investor
- v pripade poZiadavky doplinit elektronicky otvara¢ s ovladanim z bytov
(je nutné overit fukénost a typ pévodného el. dom. vratnika) - uréi investor
- v pripade poZiadavky doplnit otvaracie madlo pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu
(v sulade s prislusnymi predpismi a normami) - ur¢i investor
POZOR!!
spodny prechodovy prah osadit bezbariérovo - pre moznost pristupu oséb s obmedzenou
schopnostou pohybu - riesit v stlade s prislusnymi predpismi a normami !

N
e

cca 700
2000

svetlost
hlavné kridlo dveri

cca 700
2100+sv

cca Presklena deliaca stena zadveria s dverami

3000 Stena 5 kridlova kovova féliovand, farba ramu i kridel biela
cca cca cca Boc¢né kridla a nadsvetlik fix - pine presklené
S00 | 1400 | 1100 Dvojkridlové dvere bez pevného stredového stipika
1 1 Lavé kridlo - vedlajSie (favé), otvaravé, 2/3 presklené
Pravé kridlo - HLAVNE (pravé), otvaravé, 2/3 presklené - zachované podia pdvodného prevedenia
zvyseny horny ram Svetlost hlavného kridla dveri cca 700/2100 mm
podra zateplenia stropu ! Zamok dveri fabicky bezpe&nostny
— Cela stena do otvoru cca 3000/2600 mm - upresnit’ po zamerani !
I1zola¢né dvojsklo
Pocet 1 ks
/ Poznamky:

/ - kon$trukcia dveri v stene s pevnym prahom
s - dvere otvaravé smerom von z objektu
- parapety v ramci podlahy - interér i exteriér
- obojstranne osadit' klu¢ku - urci investor
- v pripade poziadavky osadit samozatvarac - urci investor
\ - v pripade poziadavky doplnit’ otvaracie madlo pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu

(v sulade s prislusnymi predpismi a normami) - uréi investor
POZOR!
spodny prechodovy prah osadit bezbariérovo - pre moznost pristupu 0séb s obmedzenou

schopnostou pohybu - riesit v sulade s prisluSnymi predpismi a normami !
zvySeny horny ram z dévodu zateplenia stropu - riesit podla zateplenia stropu

—

~
7/

cca 700
2100

svetlost
hlavné kridlo dveri

Stre$né okno

Stres$né okno - bezidrzbové (plastovy rdm, resp. poplastovany)
Farba rdmu i kridla - exteriér - siva (resp. tmava), interiér biela

/7 N\ Kridlo presklené, oto&né po stredovej osi

I1zola¢né min. trojsklo - max. U =1,0
Okno s ovladanim zatvarania pri spodnom okraji

A4 Rozmer okna cca 940/1400 mm (rozmer je nutné overit po obnazZeni konstrukcie podhladu !)

Pocet 2 ks

S

Poznamka:
Osadenie okna vratane detailov riesit v sulade s technologickym predpisom vyrobcu stre§ného okna

Okno
Okno plastové jednokridlové

otvor
cca 1480

_ Farba ramu i kridla : interiér - biela, exteriér - biela
/ \/ Kridlo presklené, otvaravo - sklopné (pravé)
\\ \ 1zolaéné min. trojsklo - max. U = 1,0
\/ \ __wowﬂ_mwﬂ %203 pre okno cca 1200/1480 mm
oce s

|| PARAPETY:

Vonkajsi - eloxovany plech + koncovky - farba biela

Vnutorny - plastovy + koncovky - farba biela
otvor Poznamka:
cca 1200 na okno v schodisku a na dve okna v poslednom podlaZi

- z vonkaj$ej strany osadit nové zabradlové madlo - do vysky podla pévodného rieSenia !

otvor
cca 1200

otvor
cca 1220

otvor
cca 1740

®

otvor
cca 1480

©@

®

Okno vychodn4 strana

Okno plastové jednokridlové

Farba ramu i kridla : interiér - biela, exteriér - biela
Kridlo presklené, otvaravo - sklopné (pravé)
I1zola¢né min. trojsklo - max. U =1,0

Rozmer otvoru pre okno cca 1000/1480 mm
Pocet 17 ks

PARAPETY:

Vonkajsi - eloxovany plech + koncovky - farba biela

otvor

cca 1000

Vnutorny - plastovy + koncovky - farba biela

Okno $tvorcové

Okno plastové jednokridlové

Farba ramu i kridla : interiér - biela, exteriér - biela
Kridlo presklené, otvaravo - sklopné (pravé)
1zola¢né min. trojsklo - max. U =1,0

Rozmer otvoru pre okno cca 1200/1220 mm
Pocet 18 ks

otvor
cca 1200

PARAPETY:
Vonkajsi - eloxovany plech + koncovky - farba biela
Vnutorny - plastovy + koncovky - farba biela

Okno francuzke

Okno plastové dvojkridlové

Bez pevného stredového stipika

Lavé kridlo - presklené, otvaravé (vedlajsie kridlo) (lavé)

Pravé kridlo - presklené, otvaravo - sklopné (hlavné kridlo) (pravé)
Farba rdmu i kridel : interiér - biela, exteriér - biela

Kridlo presklené, otvaravo - sklopné (favé)

1zola¢né min. trojsklo - max. U = 1,0

Rozmer otvoru pre okno cca 1200/1740 mm

Pocet 18 ks

/2 | 1/72

PARAPETY:
Vonkajsi - eloxovany plech + koncovky - farba biela
Vnutorny - plastovy + koncovky - farba biela

otvor
cca 1200

Poznamka:
- z vonkaj$ej strany na vSetky okna osadit nové zabradlové madlo - do vysky podla pdvodného riedenia !

©

Okno dvojkridlové vo vikieri krajného bytu

Okno plastové dvojkridlové

\4 Bez pevného stredového stipika
\ Lavé kridlo - presklené, otvaravé (vedlajsie kridlo) (favé)

/ \ Pravé kridlo - presklené, otvaravo - sklopné (hlavné kridlo) (pravé)

<\ Farba ramu i kridel : interiér - biela, exteriér - biela
Kridlo presklené, otvaravo - sklopné (favé)

/e

1zola¢né min. trojsklo - max. U =1,0
Rozmer otvoru pre okno cca 2000/1200 mm
1/2 Pocet 2 ks

otvor
cca 2000

PARAPETY:
Vonkajsi - eloxovany plech + koncovky - farba biela
Vnutorny - plastovy + koncovky - farba biela

POZNAMKA :
Okna a dvere budu dodavané vratane kovani, kluciek, zamkov a prisluSenstva

Pohlad na okné - zvnutra (zo strany zavesov), na dvere zvonka - zo strany zavesov

Pripadné zmeny v spdsobe otvarania, vhodnosti pouzitia vnutornych, resp. vonkaj$ich Zaluzii
a inych doplnkov ur¢i investor !

Parapety okien vid' popis jednotlivych okien

POZOR!

Vypis je orientalny, sluZi pre potrebu rozpoctu, pri zadavani do vyroby je vyrobca povinny zmerat
si skutoéné otvory na stavbe - pripadné zmeny konzultovat’ s investorom !

A Projektant: - ARCHEKTA, s.r.0. .
RCHEKT, ul. 17. novembra 2868, 022 01 Cadca
KANCELARIA PRE ARCHITEKTURU,
KONSTRUKGIE A STATIKU Investor:  obec Zborov nad Bystricou

Ing. Stanislav Mikov¢ak a kol.,
:_.A_N:o,«mgc_‘m 2868, 022 01 Cadca,

e-mail : archekta@centrum.sk . :
Tel : 0918 539 962 Nazov stavby :
Stuper: | PD pre vydanie SP Obnova a zateplenie bytového domu
Datum : 06 / 2022 s. €. 702 v Zborove nad Bystricou
Profesia: ARCHITEKTURA Miesto stavby - 7horov nad Bystricou s.&. 702, okres Cadca
Mierka : 1:75 kat. Gz. Zborov nad Bystricou (KN 83/1, 83/2)
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