LEGENDA ~ | - hranice parciel (stav KN - C) S

873 /1 -Cislaparciel (stav KN - C)

- rieeny objekt - Bytovy dom s.¢. 702, Zborov nad Bystricou
- ZATEPLENIE, VYMENA OKIEN A VSTUPNYCH DVERI

Skutkovy stav objektu Vyikové pomery :
Zastavand plocha - objekt celkom : 255,30 m? - vyka rimsy hlavnej strechy +14,850 m
Obostavany priestor - bytovy dom celkom : 3450 m3 - vyska hreberia hlavnej strechy +9,700 m
Novy stav objektu V{skové pomery :
Zastavand plocha - objekt celkom po zatepleni : 265,33 m? - vyska rimsy hlavnej strechy +14,850 m (bez zmeny)
Obostavany priestor - bytovy dom celkom po zatepleni: 3580 m3 - vyska hreberia hlavnej strechy +9,700m (bez zmeny)
e T - obrys strechy objektu

E - Skutkové vonkajsie terénne schodisko s rampou - beténovy povrch (podrobne nesondovangé)
- v ramci prac ostava bez zmeny

E - Skutkové prestreSenie vstupu - drevend pohl'adova konstrukcia opatrena naterom + krytina bituménovy Sindel’
konstrukcia kotvena do muriva stien objektu (podrobne nesondované)
- poCas prac demontovat’, v pripade nutnosti po demontazi a podrobnom zisteni technického stavu opravit, po
zatepleni opédtovne osadit’

Och-pl - Skutkova spevnena plocha pred bytovym domom - beténovy povrch - podrobne nesondované
- z Casti (vychodna strana) rieSit' novy soklovy detail vyrezanim bet. spevnenej plochy v styku s objektom - rieSenie
"Och-vd", z Casti (ostatné strany) chodnik kompletne asanovat- rieSenie "Och-nd" + "Upz"

Upz - Uprava povrchu po odburani pdvodného beténového okapového chodnika - zemina + zahumusovanie + zatravnenie

Och-nd - Soklovy detail v mieste kompletnej asanacie pdvodného beténového okapového chodnika - lem parkovy obrubnik do beténového
167ka + zasyp styku s objektom pohl'adovymi okrihliakmi - rieSenie a skladba vid’ vykres rezu

Och-vd - Soklovy detail v mieste zarezania do pdvodnej spevnenej plochy (Eiastoéna asanéacia pasu styku s objektom) - lem
parkovy obrubnik do beténového 16zka + zasyp styku s objektom pohl'adovymi okrthliakmi - rieSenie a skladba vid’ vykres rezu

14
WONS@B.—A@ . - poloha skutkového objektu nebola preshe geodeticky polohopisne zamerana, ostava bez zmeny
- poloha jednotlivych inZinierskych sieti nebola zistovana, objekt je napojeny na systém sieti, skutkové pripojky objektu na

inZinierske siete a ich jednotlivé prvky ostavaju bez zmien, poloha pripojok nebola zistovana - nie je predmetom tejto PD
poloha novych stresnych dazdovych zvodov je v polohe pévodnych zvodov, dazdova kanalizacia ostava bez zmeny
v ramci prac bude dazdova kanalizacia precistena

V3etky nové konstrukcie - zateplenie, podhlady, obklady, omietky, podbitia a pod...

REALIZOVAT PODEA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU PRISLUSNEHO VYROBCU !

Pred realizaciou prac na novom soklovom detaili je nutné vytycit' véetky mozné podzemné siete

rieSenie konzultovat’ s ich spravcami !

C@ONOB@S_O . - jednotlivé konstrukcie objektu neboli podrobne a celoplogne sondované, nie je mozné uréenie ich presnych
materidlovych, statickych charakteristik, taktiez nie je mozné urcenie technického stavu jednotlivych konstrukeii
- rozmery a vy$kové trovne s kotovavé s moznou odchylkou, nakol’ko nebolo mozné realizovat’ dokonalé
zameranie objektu (merané bez leSeni a lavok)

* Této projektova dokumentdcia je spracovand v stupni pre vydanie stavebného povolenia, v Ziadnom pripade nenahradza
realiza¢ni dokumentaciu ! Sucastou tejto projektovej dokumentacie nie je projektova dokumentacia jednotlivych
profesii (elektro a podobne...), spracovany je i projekt poZiarnej ochrany - nutna je koordinacia s touto ¢ast'ou PD !

* Této projektova dokumentdcia je vyhradnym vlastnictvom jej spracovatel’a, jej Sirenie, editicia a kopirovanie
je povolené iba na zéklade sthlasu jej spracovatel’a !

[£0,000 | - troven skutkovej vnutornej Cistej podlahy zadveria bytového domu = cca +0,430 m
od terénu v mieste vstupu do objektu
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