- Skutkové murivo stien (tehlobloky - palené tvarnice Seta, Porotherm a pod... - predpoklad
19150 thmZHVP podrobne :mmosaoé:% - uréené qu%vox_mgo:; P Preep :
6375 | 6400 | 6375

|, 1200 |, | 1200 | 7 |, 1200 |, | 1200 | 7 | 1200 |, |, 1200 | XY - Skutkové kominové teleso, vyuZivané pre odvod spalin z plynovych kotlov z bytov
\_ 1480 \_\_ 1480 \_ \_ 1220 \_ \_ 1220

1 1480 1] 1480 7] £y strednom bloku bytového domu - nezisteny kominovy systém (podrobne nesondované - uréené predpokladom)

blokoch bytového domu - potrubie (material nezisteny) + ukoncovacia hlavica - podrobne nesondované

’
W__HNQN Osk - Skutkové kominové vyduchy cez fasadu, vyuZivané pre odvod spalin z plynovych kotlov z bytov v krajnych

Och-b - Skutkovy okapovy chodnik - betdn (monolit) hribka cca 150 mm - podrobne nesondované

|450|

Och-pl - Skutkova spevnena plocha pred bytovym domom - beténovy povrch - podrobne nesondované
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Sta - Satelity a TV antény bytov, kotvené na fasadde + kablové rozvody vedené
viditel'ne po fasade objektu

_ Bz - Skutkovy bleskozvod - 4 x zvod viditel'ne po fasade + spodné chranicka z L-profilu

Aw% Dz - Skutkové stresné dazd’ové zvody - vedené viditel'ne po fasade - ocel'ovy pozinkovany
1200 plech + nater - kruhovy prierez cca 120 mm
| Ens - Skutkova skrinka EN na fasade - liatinové dvierka - vyuZivana, plne funkéna POD NAPATIM !

HUP - Skutkové skrinka HUP na fasade objektu - plast

450
Och-b

Dzv

450 ! VM-b - Vetranie z bytu - opatrend exteriérovou mriezkou, osadend v hornej Grovni miestnosti
VM-k - Stale vetranie miestnosti plynomerne - opatrena exteriérovou mriezkou, osadena v hornej Urovni miestnosti

EEH =
3 W Su-s - Skutkovy suSiak pradla bytu - kovové konstrukcia kotvené do stien muriva (podrobne nesondované)
N N i - Skutkové vonkajSie terénne schodisko s rampou - beténovy povrch (podrobne nesondované)
N 5500
/../.. /../.. i - Skutkové prestreSenie vstupu - drevena pohl'adova konstrukcia opatrena naterom + krytina bituménovy Sindel
R N N konstrukcia kotvena do muriva stien objektu (podrobne nesondované)
Szs| - Skutkové zateplenie stropov nad 1. NP - predpoklad polystyrén hribka nezistena cca 50 mm (podrobne
Sls _ | [ = I nesondované - ur¢ené predpokladom)
[q¥] ~
S| 170 == E - Skutkové dodatoc¢né ¢iastocné zateplenie ZB venca nad 1. NP realizované ako oprava - predpoklad polystyrén
- hribka nezistena cca 50 mm + povrch vo fasadnom lepidle (podrobne nesondované - uréené predpokladom)
o o
m Pivnice L m E - Skutkova vnatorna deliaca stena zadveria s dverami - presklena + dreveny ram
o~ ,( N E - Skutkové vstupné dvere - dvojkridlové, kovovy foliovany rdm bielej farby + presklenie izolaéné dvojsklo
Slg - . . _ - Sls (podrobne nesondovang)
SIS i — LT | Lt | BVAH 4 = - Skutkové okn4, plastovy rdm bielej farby + presklenie izola¢né dvojsklo, vonkajsie parapety plech, vnitorné
L _ = o BYT 170 parapety plast - farba biela, (podrobne nesondované)
o n AZU W =) m 48,42m? Ozm - Zabradl'ové madlo okna - ocelové + nater (podrobne nesondované)
2 = l . 2 Chodba j S —H) - Poziarny hydrant (podrobne nesondované)
. | 2 | © Dkv - Drziak kvetind¢ov na parapete okna - dodato¢ne osadeny (podrobne nesondovany)
— L 1 N Ds| = f GﬁONOBQ.ZO . - jednotlivé konstrukcie objektu neboli podrobne a celoplone sondované, nie je mozné uréenie ich presnych
N ol o materialovych, statickych charakteristik, taktiez nie je mozné uréenie technického stavu jednotlivych konstrukcii
N p ( i \ /N / - rozmery a vySkové Grovne s kétovavé s moznou odchylkou, nakolko nebolo mozné realizovat’ dokonalé
2 ~ A / Plynomeria | zameranie objektu (merané bez ledeni a lavok)
: SN == N S e N B
(@] 3 \4/ 0 Szs Szs _ a * Této projektova dokumentacia je spracovana v stupni pre vydanie stavebného povolenia, v Ziadnom pripade nenahradza
y; N N AN VAN m realizaén( dokumentéciu ! Sucastou tejto projektovej dokumentécie nie je projektova dokumentacia jednotlivych
/3000 2200, 2150\ ; profesii (elektro a podobne...), spracovany je i projekt poZiarnej ochrany - nutna je koordinécia s touto ¢astou PD !
— Zadverie ™ 100 |/ _Aommxm/_.ﬂm 100 / \ 450 * Tato projektova dokumentacia je vyhradnym vlastnictvom jej spracovatel’a, jej Sirenie, editacia a kopirovanie
S b ”I[z0,000 | N S| 1 Al / \ . “ je povolené iba na zaklade stihlasu jej spracovatela !
. = _._ = — _ W [£0,000 | - Uroven skutkovej vnitornej ¢istej podlahy zadveria bytového domu = cca +0,430 m
[ P - T od terénu v mieste vstupu do objektu
S (O =X 0 = I S DS SO T !<|_<._, _A,..J..o._ S i )
N Dz" Bz N Och-pl Dz LA | [ K Bz Dz NE A Projektant:  ARCHEKTA, S.r.0.
oNrN ““““““ T Ens f 1m__ A Dzv RCHEKT. ul. 17. novembra 2868, 022 01 Cadca
- V = Vs LA URU,
TE \E\ — — Hvpr \Ed “KONSTRUKGIE ASTATIKU " | Investor: obec Zborov nad Bystricou
Ing. Stanislav Mikov¢ak a kol.,
ul.17.novembra 2868, 022 01 Cadca,
e-mail : archekta@centrum.sk . .
[UT-0430] Tel : 0918 539 962 Nazov stavby :
Stuperi: | PD pre vydanie SP Obnova a zateplenie bytového domu
Rez Poznimka Daum:| 062022 s. &. 702 v Zborove nad Bystricou
SR o ‘ o Profesia:|  ARCHITEKTURA | Miestostavby: 7hqaroy nad Bystricou s.¢. 702, okres Cadca
| 1000 |, | 1000 | | 1000 | | 1e00 | | 1so0 | | 1000 || 1000 | Skutkové fasida - omietka jemné zrmo - farebna kombindcia - svetld a tmavé zelend Viorka.- 17s kat. (z. Zborov nad Bystricou (KN 83/1, 83/2)
A 1470 11 1470 71 471470 71 A 1470 7 q 2100 _ A 1470 1 1 1470 71 Skutkové oknd - plastové, farba ramu biela, izolatné dvoj-sklo ! : -
7850 : 3450 : 7830 Vniitorn4 deliaca stena zddveria s dverami - presklend + dreveny rim Obsah vykresu : i Cv.
19150 Skutkové streén daiové Haby a zvody - ocelovy pozinkovan plech + niter 1. NP - skutkovy stav 03

Objekt m rieSeny bleskozvod _




