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LEGENDA

Nové exteriérové kontaktné zateplenie - FASADNA MINERALNA VLNA, hribka - plagt 150 mm
vonkajSie ostenia a nadprazia okien a vstupnych dveri (Spalety) hribka 30 mm, vn(torné ostenia a nadpraZia okien
(Spalety) hribka 30 mm
odporac¢am volit’ certifikovany kompletny zateplovaci systém, zateplenie mechanicky kotvené + omietka
na zatepleni (odpora¢am silikénovi Struktdrovand omietku) - volit’ podl’a prislusného zvoleného
zateplovacieho systému (farebné rieSenie vid’. samostatny vykres)
realizovat’ podla technologického predpisu konkrétneho vyrobcu zateplovacieho systému

Sokel - marmolit na zatepleni STYRODUR hribka 150 mm - volit’ podla prislusného zvoleného
zateplovacieho systému (bez viditeI'ného odskoku - fasada - sokel)
POZOR ! Groven sokla je volena v jednotnej vySke na celom objekte, vySku uréit’ tak, aby viditeI'na vyska sokla
od skutkového vonkajsieho vstupného schodiska pred vstupom do objektu bola cca 12 cm ! - tak, aby d’alej okolo
objektu bolo mozné v ramci rieSeného nového okapového detailu mozno pouzit’ celt vysku platne styroduru - 60 cm)
Farba marmolitu Sed4 tmava

Rimsa strechy - omietka na zatepleni MINERALNA VLNA hr. 30 mm (odportiam silikénovi $truktiirovant omietku)
Nové stresné dazd'ové zvody - hlinikovy hladky plech (alt. komplexny odkvapovy systém pristichajici danej krytine - uréf investor), farba
hneda (totoznd s pévodnymi dazd'ovymi zlabmi)
Stresné dazd'ové zl'aby - ostavajii zachované bezo zmien, eld rimsy odstreSia strechy za ZFabmi budt novo oplechované - vid. polozka "Pv"
Stre§nd krytina - ostva zachovand povodnd Skridla, riesi sa iba jej lokAlne rozobratie a spitné uloZenie v mieste zateplenia bo¢nych stien vikierov
+ lokélna oprava pripadne doplnenie podstresne;j folie v obnazenjch pristupnych miestach
Doplnky a detaily strechy - doplnené st vetrania zospodu rieSenej rimsy hlavnej strechy v odstresi a mriezky vetrani v titovych stenich
ostatné detaily strechy ostavajli bezo zmien, pretoZe strecha objektu v tomto projekte nie je rieSend

Kom - Skutkové kominové teleso, vyuzivané pre odvod spalin z plynovych kotlov z bytov v strednom bloku

bytového domu - nezisteny kominovy systém (podrobne nesondované - uréené predpokladom) - ostdva bez zmeny

S7 - Skutkové stredné dazd’ové Zl'aby - vedené viditel'ne po rimse strechy, kotvené hakmi - ocel'ovy

Ens-u -

pozinkovany plech + nater - polkruhovy prierez cca 150 mm - ostavajl zachované bezo zmien, ¢ela rimsy odstresia
strechy za Z'abmi budd novo oplechované - vid’. polozka "Pv"

Skutkové skrinka EN na fasade - povodne liatinové dvierka - vyuzivana, plne funkéna POD NAPATIM !

- osadit’ novu povrchovu skrinku do zateplenia - rieSenie konzultovat’ s technikom zariadenia

HUP-u - Nové skrinka HUP na fasade objektu - plast, rieSenie konzultovat s technikom zariadenia (skrinka v polohe pévodnej skrinky HUP)

Dz-n - Nové dazd’ové zvody z hlavnej strechy objektu @ cca 125 mm - resp. podla pdvodnych zvodov, vedené vidite'ne po faséde v pdvodnych

polohéach, kotvené objimkami (5 ks na zvod), v drovni terénu zadtit’ cez novy Usiaci kus s ¢istiacim kosom pre naplaveniny, nutna je
lokalna dprava v mieste zalstenia do dazd’ovej kanalizécie, skutkovl dazd’ovl kanalizéciu komplet precistit’ (v rAmci prac odportcam
rieSit’ napajanie EN pre vyhrev streSnych dazdovych Zlabov i zvodov - tdto PD neriesi)

Osku - Skutkové kominové vyduchy cez fasadu, vyuzivané pre odvod spalin z plynovych kotlov z bytov v krajnych

blokoch bytového domu - potrubie (material nezisteny) + ukonc¢ovacia hlavica - podrobne nesondované

- potrubia na faséade predizit na potrebnt dizku od fasady (uréi technik), opatrit’ ukonéovacou hlavicou

rieSit’ v sulade s predpisom skutkovych kotlov - konzultovat’ s technikom spravujicim zariadenia

OzN - Nové z&bradrové madlo okna - kruhovy profil - ocel’ Ziarovo zinkovand, kotvit’ do fasady objektu cez zateplenie pomocou

distan¢nych podloziek na hribku zateplenia, vSetky madla osadt’ v polohe pévodnych madiel (vySkovo v rovnakej Grovni)

VM-kn - Stale vetranie miestnosti plynomerne - v zatepleni prediZit’ vioZzenim plastovej kruhovej riry (@ cca 150 mm, dizka cca 20 cm), na fasade

ukon¢it’ Stvorcovou plastovou vetracou mriezkou 200 x 200 mm, (mriezKy s protihmyzovou sietkou), farba antracit

VM-bn - Vetranie z bytu - v zatepleni prediZit vloZzenim plastovej kruhovej riry (@ cca 150 mm, dizka cca 20 cm), na fasade

ukongit’ Stvorcovou plastovou vetracou mriezkou 200 x 200 mm, (mriezky s protihmyzovou sietkou), farba antracit

Vpr-u - Skutkoveé prestresenie vstupu - drevena pohladova konstrukcia opatrena naterom + krytina bitumeénovy Sinderl

konstrukcia kotvena do muriva stien objektu (podrobne nesondované) - v ramci prac demontovat’ a po dokonéeni opatovne osadit’
nakotvit’ chemickymi kotvami cez diStan¢né podlozky na hrdbku zateplenia, styk so stenou novo oplechovat’

Bn - Zvislé zvody bleskozvodu vedené v zatepleni v polohe pdvodnych zvodov - 4 x zvod riesit v sulade s prisluSnymi predpismi

a normami - konzultovat’ s osobou na to opravnenou pri realizacii stavby (tato PD nerieSi ¢ast’ elektroinStalacia, rozpocet pocita
s prevedenim podra skutkového rieSenia), rieSit’ spolu s novou reviziou

Ezv-u - VonkajSie ovladanie zvoncekov a vypinaé osvetlenia - v ramci prac demontovat’, vytiahnut’ na novd fasadu opéatovne zapojit’ + revizia

Vosn - VonkajSie svetlo nad vstupnymi dverami - v ramci prac demontovat’, osadit’ nové svietidlo + revizia

Dkv - Drziak kvetina¢ov na parapete okna - dodato¢ne osadeny (podrobne nesondovany) - v ramci prac demontovat’, prehodnotit’ jeho

nutnost’ a vyuzitel'nost’, v pripade nutnosti a po dohode s ndjomnikom bytu opétovne osadit’

Vns - Skutkovy vylez na strechu - preskleny (podrobne nesondované), poloha orientacéna - ostava bezo zmien

odka - Skutkové odvetranie kanalizacii nad stre3nd krytinu - plastové potrubie (& nezisteny)

nad krytinou ukonéené hlavicou - podrobne nesondované, poloha a pocet orienta¢ny, techn. stav
nezisteny - ostava bezo zmien

Och-nd - Soklovy detail v mieste kompletnej asanacie pévodného beténového okapového chodnika - lem parkovy obrubnik do beténového

16Zka + zasyp styku s objektom pohradovymi okrdhliakmi - rieSenie a skladba vid’ vykres rezu

Och-vd - Soklovy detail v mieste zarezania do pévodného betdnového okapového chodnika (¢iastocna asanacia pasu styku s objektom) - lem

parkovy obrubnik do beténového 16zka + zasyp styku s objektom pohradovymi okrdhliakmi - rieSenie a skladba vid’ vykres rezu

Sta - Satelity a TV antény bytov, kotvené na fasade (resp. na zabradli fr. okien) + pévodné kéblové rozvody

vedené viditel'ne po fasade objektu - v ramci prac demontovat’, kabelaz osadit’ do chranic¢iek pod fasadu
po dokonceni prac opdtovne namontovat’ s kotvenim do stien objektu cez zateplenie pomocou distan¢nych
podloziek na hribku zateplenia, vhodné je prehodnotit’ realizaciu

jednotného centrélneho rozvodu televizie a internetu - (tato PD ho neriesi)

Kab - Kablovy rozvod vedeny po fasade (predpoklad anténa alebo STA - podrobne nesondované) - prehodnotit’ nutnost’ rozvodu, v

pripade jeho vyuZitel'nosti v ramci prac odpojit’, kabelaz osadit’ do chrani¢ky pod fasadu po dokonceni prac opatovne zapojit’

Su - Nové susiaky na prédlo v oknach - 1 ks pre kazdy byt - ocel'ova Ziarovo zinkovand kon3trukcia, kotvena do stien objetu cez distanc¢né

Vsr -

podlozky v zatepleni

Skutkové vonkajSie terénne schodisko s rampou - beténovy povrch (podrobne nesondované)

- vV ramci prac ostava bez zmeny

@@ - Nové okn4 - podrobnosti vid’. samosatny vykres

Vdn - Nové vstupné dvere do objektu - podrobnosti vid’. samosatny vykres

Son - Nové strené okné - bezidrzbové (plastovy ram, resp. poplastovany) - farba ramu z interiéru biela, z exteriéru siva

presklenie izola¢né trojsklo (max. U = 1,0), namerany rozmer (po hranach SDK podhradu) SxV = 720 x 1150 mm,
celkovy rozmer podra pévodnej PD 940 x 1400 mm - rozmer je nutné overit’ po obnaZeni konstrukcie podhradu !

@ - Celoplo3né oplechovanie rims odstresi striech vikierov z bokov aj z ¢ela - hlinikovy farbeny plech (farba siva)
6 - Celoplo3né oplechovanie zateplenych boénych trojuholnikovych stien vikierov - hlinikovy farbeny plech (farba siva)

g - Oplechovanie ¢ela rimsy odstresi hlavnej strechy za skutkovymi dazd’ovymi Zrabmi - hlinikovy farbeny plech (hneda
farba - podra skutkovych zl'abov)
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(mrieZky s protihmyzovou sietkou)
- MrieZzky vetrania podstreSia v Stitovych stenach, Stvorcové 300 x 300 mm
(mriezky s protihmyzovou sietkou) - nutné je vyburanie otvorov v murive Stitov

Poznamka :

Bleskozvod objektu riefit’ podl'a pdvodného prevedenia - na streche bez zmeny, nové zvody skryt’ do zateplenia
pripadné zmeny a nutnost' doplnenia resp. zmeny rieSenia bleskozvodu odporacam konzultovat’
s osobou na to opravnenou pri realizacii stavby (tito PD neriesi Cast’ elektroinstalécia,
rozpodet pocita s prevedenim novych zvodov podla skutkového riesenia)
Objekt m4 &iastodne rieSené strené snehové zachytavade
krytina - $kridla je s drsnym povrchom - rieSenie ostava bezo zmien
V3etky nové konstrukcie - zateplenie, podhlady, obklady, omietky, podbitia a pod...
REALIZOVAT PODIA TECHNOLOGICKEHO PREDPISU PRISLUSNEHO VYROBCU !

Pred realizaciou prac na novom soklovom detaili je nutné vytycit’ vietky mozné podzemné siete
rieSenie konzultovat’ s ich spravcami !

Upozornenie :

- jednotlivé kon3trukcie objektu neboli podrobne a celoplo3ne sondované, nie je mozné urgenie ich presnych
materialovych, statickych charakteristik, taktiez nie je mozné uréenie technického stavu jednotlivych konstrukcii

- rozmery a vySkové Urovne si kotovavé s moznou odchylkou, nakorko nebolo mozné realizovat’ dokonalé
zameranie objektu (merané bez leSeni a lavok)

* Tato projektova dokumentacia je spracovana v stupni pre vydanie stavebného povolenia, v Ziadnom pripade nenahradza
realiza¢n0 dokumentéciu ! SGcast’ou tejto projektovej dokumentacie nie je projektova dokumentécia jednotlivych
profesii (elektro a podobne...), spracovany je i projekt poZiarnej ochrany - nutné je koordinacia s touto ¢astou PD !
* Tato projektova dokumentacia je vyhradnym vlastnictvom jej spracovatela, jej Sirenie, editacia a kopirovanie
je povolené iba na zaklade suhlasu jej spracovatela !

[£0,000 | - Uroven skutkovej vnutornej cistej podlahy zadveria bytoveho domu = cca +0,430 m
od terénu v mieste vstupu do objektu

@ Projektant: ARCHEKTA, s.r.o.

RCHEKT, ul. 17. novembra 2868, 022 01 Cadca
KANCELARIA PRE ARCHITEKTURU, .
KONSTRUKCIE A STATIKU Investor: - obec Zborov nad Bystricou

Ing. Stanislav Mikovcak a kol.,
ul.17.novembra 2868, 022 01 Cadca,

e-mail : archekta@centrum.sk | -
Tel : 0918 539 962 Nazov stavby :

swper | PD pre vydanie SP Obnova a zateplenie bytového domu
Datum - 06/ 2022 S. €. 702 v Zborove nad Bystricou
Profesia:| ~ ARCHITEKTURA | Miestostavby: zhoroy nad Bystricou s.&. 702, okres Cadca
Mierka : 1:100 kat. Gz. Zborov nad Bystricou (KN 83/1, 83/2)
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