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- úroveň skutkovej vnútornej čistej podlahy zádveria bytového dom
u = cca +0,430 m

 
 od terénu v m

ieste vstupu do objektu
±0,000

1:75
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Strecha - nový stav 

O
bnova a zateplenie bytového dom

u 
s. č. 702 v Zborove nad Bystricou
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Pv
Vp
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Pol

- N
ový vlez do podstrešia v polohe pôvodného vlezu - rozm

er cca 700 x 1000 m
m

, zateplený, uzam
ykateľný, prístup novým

     prikladacím
 rebríkom

 (hliníkový rebrík uchovaný v priestorch pivnice), v okolí vlezu a výlezu na strechu riešiť
     čiastočnú pochôznu lávku v podstreší "Pol"

VpN

D
z-n

- N
ové dažďové zvody z hlavnej strechy objektu Ø

 cca 125 m
m

 - resp. podľa pôvodných zvodov, vedené viditeľne po fasáde v pôvodných
    polohách, kotvené objím

kam
i (5 ks na zvod), v úrovni terénu zaútiť cez nový úsiaci kus s čistiacim

 košom
 pre naplaveniny, nutná je

    lokálna úprava v m
ieste zaústenia do dažďovej kanalizácie, skutkovú dažďovú kanalizáciu kom

plet prečistiť (v rám
ci prác odporúčam

    riešiť napájanie EN
 pre výhrev strešných daždových žľabov i zvodov - táto PD

 nerieši)

- Skutkové kom
ínové teleso, využívané pre odvod spalín z plynových kotlov z bytov v strednom

 bloku
     bytového dom

u - nezistený kom
ínový systém

  (podrobne nesondované - určené predpokladom
) - ostáva bez zm

eny
KomSž

- Skutkové strešné dažďové žľaby - vedené viditeľne po rím
se strechy, kotvené hákm

i - oceľový
    pozinkovaný plech + náter - polkruhový prierez cca 150 m

m
 - ostávajú zachované bezo zm

ien, čelá rím
sy odstrešia

    strechy za žľabm
i budú novo oplechované - viď. položka "Pv"

Pol
- N

ová čiastočná pochôzna lávka v podstreší, plocha 2,5 x 2,5 m
 pre prístup k výlezu na strechu - im

pregnovaná O
SB

    doska 2 x 22 m
m

 (kolm
o prekladať+preskrutkovať) + pom

ocný podkladný rošt z hranolov 60 x 60m
m

 (opatrených
    náterom

 proti hnilobe a škodcom
), rošt kladený na skutkové stropnice - prezistiť ich tokvenie a m

ožnosť ich
    priťazenia v m

ieste novej lávky ! (v prípade centralizácie televíznych rozvodov plocha poslúži i pre osadenie systénu)

Vš

Vp

VbPv
- O

plechovanie čela rím
sy odstreší hlavnej strechy za skutkovým

i dažďovým
i žľabm

i - hliníkový farbený plech (hnedá
     farba - podľa skutkových žľabov)

- M
riežky vetrania podstrešia v m

edzerách m
edzi krokvam

i zo spodu podbitia odstrešia, štvorcové 200 x 200 m
m

    (m
riežky s protihm

yzovou sieťkou)
- M

riežky vetrania podstrešia v štítových stenách, štvorcové 300 x 300 m
m

    (m
riežky s protihm

yzovou sieťkou) - nutné je vybúranie otvorov v m
urive štítov

- Celoplošné oplechovanie zateplených bočných trojuholníkových stien vikierov - hliníkový farbený plech (farba sivá)

odka
- Skutkové odvetranie kanalizácií nad strešnú krytinu - plastové potrubie (Ø

 nezistený)
    nad krytinou ukončené hlavicou - podrobne nesondované, poloha a počet orientačný, techn. stav
    nezistený - ostáva bezo zm

ien

- Celoplošné oplechovanie rím
s odstreší striech vikierov z bokov aj z čela - hliníkový farbený plech (farba sivá)

Vr

- N
ové strešné okná - bezúdržbové (plastový rám

, resp. poplastovaný) - farba rám
u z interiéru biela, z exteriéru sivá

    presklenie izolačné trojsklo (m
ax. U

 = 1,0), nam
eraný rozm

er (po hranách SD
K

 podhľadu) ŠxV
 = 720 x 1150 m

m
,

    celkový rozm
er podľa pôvodnej PD

 940 x 1400 m
m

 - rozm
er je nutné overiť po obnažení konštrukcie podhľadu !

Son

VpN

Vns
- Skutkový výlez na strechu - presklený (podrobne nesondované), poloha orientačná  - ostáva bezo zm

ien

- jednotlivé konštrukcie objektu neboli podrobne a celoplošne sondované, nie je m
ožné určenie ich presných

     m
ateriálových, statických charakteristík, taktiež nie je m

ožné určenie technického stavu jednotlivých konštrukcií
- rozm

ery a výškové úrovne sú kótovavé s m
ožnou odchýlkou, nakoľko nebolo m

ožné realizovať dokonalé
    zam

eranie objektu (m
erané bez lešení a lávok)

* Táto projektová dokum
entácia je spracovaná v stupni pre vydanie stavebného povolenia, v žiadnom

 prípade nenahrádza
      realizačnú dokum

entáciu !  Súčasťou tejto projektovej dokum
entácie nie je projektová dokum

entácia jednotlivých
     profesií (elektro a podobne...), spracovaný je i projekt požiarnej ochrany - nutná je koordinácia s touto časťou PD

 !
* Táto projektová dokum

entácia je výhradným
 vlastníctvom

 jej spracovateľa, jej šírenie, editácia a kopírovanie
     je povolené iba na základe súhlasu jej spracovateľa !

V
šetky nové konštrukcie - zateplenie, podhľady, obklady, om

ietky, podbitia a pod...
     REA

LIZO
V

A
Ť PO

D
ĽA

 TEC
H

N
O

LO
G

IC
K

ÉH
O

 PRED
PISU

 PR
ÍSLU

ŠN
ÉH

O
 V

Ý
RO

BCU
 !

Pred realizáciou prác na novom
 soklovom

 detaili je nutné vytýčiť všetky m
ožné podzem

né siete
  riešenie konzultovať s ich správcam

i !

- Prúdenie vzduchu v podstreší zabezpečené novým
i doplneným

i prvkam
i a pôvodným

i prvkam
i vetrania v konštrukcii  strechy

Vr
Vr

Vr
Vr

Vr

D
z-n

D
z-n

D
z-n

D
z-n

D
z-n

D
z-n

D
z-n

D
z-n

- Zvislé zvody bleskozvodu vedené v zateplení v polohe pôvodných zvodov - 4 x zvod riešit v súlade s príslušným
i predpism

i
    a norm

am
i - konzultovať s osobou na to oprávnenou pri realizácii stavby  (táto PD

 nerieši časť elektroinštalácia, rozpočet počíta
     s prevedením

 podľa skutkového riešenia), riešiť spolu s novou revíziou

Bn


